
布斯KX系列混捏机
应用于铝工业的高端混捏技术
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新一代KX混捏机－对高质量阳极糊料混捏的革新
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阳极糊制备用新一代布斯KX系列混捏机

4 叶片动搅刀技术已被成功引用近 10 年，在混捏效
率方面，产量得以翻番并设定了新的基准—布斯公司
将这些经验证的数学模型工具进行调整和增强后，引
用到阳极糊混捏领域。

结果表明，与传统的 3 叶片技术相比，4 叶片KX系列
混捏机的几何结构具有以下优势：

>  与同尺寸设备相比产能增加高达 50％

>  剪切面增加33%，混合更强有力

>  流量分离率提高45%，微弥散得到进一步改善

>  更大的容积力

1951 年，布斯公司向阳极糊连续混捏领域引入了第
一台布斯混捏机。布斯混捏机独特的工作原理，为最
佳分布的混捏提供均匀剪切力，自此，布斯混捏机树
立了生阳极糊料混捏的旗帜。

在这期间，为了使产能翻番，布斯公司对螺旋主轴的
转速、扭矩和功率进行了适当的调整，然而 3 叶片布
斯混捏机的几何结构基本上保持了不变。90 年代后
期，随着市场对产能的要求不断提高，可明显的看
出，传统混捏机的几何结构终将有一天会达到它的极
限。

塑料配混工业推动了新颖的 4 叶片布斯混捏机的问
世，它具有更加强有力的混捏，更高的特定产量，以
及每种设备直径的低成本投入。

近 60 年以来，布斯混捏机一直是阳极糊混捏高可靠性和高收益率的基准。现在，

布斯公司十分荣幸地向您介绍新一代KX系列混捏机，是为了在相当大的产能下，

能够提供更加强有力的混捏以及沥青的微弥散而设计。

KX 650 DT 的工艺段 KX 动搅刀
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KX系列的主要特点和优点

>  通过 4 叶片混捏技术和动态节流达到更高的阳
极质量

>  各尺寸设备的特定产能得到提高

>  由于工艺段变短以及动态节流设计，节省了维
护成本

>  电加热的应用和液压闭合系统的取消，减少了
投入、安装和维护成本

>  电加热设计提高了安全性且对使用者有利

>  通过新的液体沥青的注入方式，达到最佳的  
混捏以及沥青弥散，同时避免集结和堆积现 
象发生

>  新采用的液体沥青的注入方式无挥发物排放

>  取消了外部螺旋主轴的轴承，提高了可接近性

>  减少了停机时间，增加了运行时间

>  设备的设计更加简短和紧凑，减少了空间位置
要求

>  投入、运行和维护成本的性价比得到提高

工艺

KX系列混捏机的加工区域分为 4 段，每段具有其特
有的功能和螺旋结构。

入口段
石油焦从入口段进入，经带有连续叶片的输送动搅刀
被输送到工艺段。

输送段
在输送段，液体沥青通过带有镗孔的混捏定齿被直接
注入到供给的物料中。在此段的末端，螺旋主轴的外
形发生了变化，其功能由输送转变为混捏。

混捏段
混捏段的功能集中于最佳的混捏。众多的流量分离和
均匀剪切率的再定位确保了最大的均一性。

动态节流段
动态节流设计是取代先前挡板阀设计的重要革新。具
有减少输送功能的动搅刀叶片减速了物料流，增加了
混捏段的填充率，从而达到最佳的混捏效果。

工艺区域横截面：4 叶片技术与 3 叶片技术比较动态节流原理
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混捏筒直径
mm

工艺段长度
L / D

最大转速
rpm

驱动功率
kW

产能 *
吨/小时 长度

mm
宽度
mm

高度
mm

技术参数

总体尺寸

* 基于每周7天，每天24小时的连续运行

工艺技术             
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Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln
Switzerland
Phone +41 61 825 66 00
Fax +41 61 825 68 58
info@busscorp.com
www.busscorp.com

Buss Office Mannheim
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www.busscorp.com

Buss, Inc. USA
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Wakura Building 702,  
1-5, Fukagawa 1 chome 
Koto-ku, Tokyo 135-0033
Japan 
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Buss Asia Pacific Pte. Ltd.
190 Middle Road
#20-01 Fortune Centre
Singapore 188979
Phone +65 6837 3768
Fax +65 6837 3769
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www.busscorp.com

瑞士布斯公司上海代表处
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邮编 200031
电话 +86 21 64339233
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Buss UK Ltd.
Unit T, The Holt
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www.busscorp.com
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