
ASW 12-16
Präzisions-Akkuschrauber, Stabwinkelform, bis 16 Nm
Bestellnummer: 7 113 05 50 01 9

Prüffähiger Stabwinkelschrauber nach ISO 5393, 
VDI/VDE 2647, Cmk-Wert > 1,67 bei ± 12% (bezogen 
auf 6 Sigma).

Bürstenloser, wartungsfreier EC-Motor.

Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom 

Schraubfall.

Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und 

Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).

Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.

Auch mit NiMH Akkus lieferbar.

Balancer-Aufhängung möglich.

Für weiche und harte Schraubfälle.

Integrierte Beleuchtung.

Sanftanlauf.

Sanfte Abschaltung.

Verstellbare Winkelköpfe.

Winkelköpfe um 360° verstellbar.

Zungenwerkzeuge einsetzbar.
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Technische Daten

Drehmomentbereich 5-16 Nm

Prüfbereich 6,0 - 16,0 Nm

Leerlaufdrehzahl 300 1/min

Spannung 12 V

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Im Preis enthalten:

1 NiCd-Akku 2000 mAh
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