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Wir fördern Werte.

•  genaue, feinfühlige Dosierung
•  erhöhter Durchfluss
•  höhere Betriebssicherheit 

durch verbesserte Abdichtung

Zapfpistole
PP, PVDF und Edelstahl 

NEU! 
Jetzt auch 

in Edelstahl!
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Mit drei völlig neu entwickelten FLUX Zapfpistolen in PP (Polypropylen), PVDF (Polyvinylidenfluorid) und Edelstahl (S) 
können Sie jetzt viele Medien noch schneller und einfacher fördern.

Die Zapfpistolen aus PP sind für das Fördern von Säuren und Laugen geeignet, die Zapfpistolen aus Edelstahl 
zum Fördern von brennbaren Flüssgkeiten. Darüber hinaus eignen sich die neuen Zapfpistolen aus PVDF 
hervorragend zum Fördern von konzentrierten Säuren.

Für die neuen FLUX Zapfpistolen steht selbstverständlich ein umfangreiches Zubehörprogramm wie z. B. ein 
Nachlaufstopp, längere Auslaufrohre oder ein Emissionsschutzkegel zur Verfügung.

Nicht nur FLUX sondern auch feinfühlig

Die neuen FLUX Zapfpistolen 
sind in Kombination mit unseren 
Pumpen-Sets ein unschlagbares 
Team. Weitere Informationen zu 
diesen vorkonfigurierten FLUX 
Pumpen-Sets erhalten Sie in 
unserem Spezialprospekt. 

Auslaufseitiges Zubehör 
(verschiedene Auslauftüllen für 
unterschiedliche Einsätze lieferbar)

Sichere Handhabung
neuartiges Drehgelenk mit umlaufenden Kugeln – 
garantiert absolute Dichtheit auch unter Druck.

Weniger Kraftaufwand 
bei der Betätigung dank des
ergonomisch geformten Handhebels

Bild: 
Zapfpistole PP

Ihre Vorteile auf einen Blick:

DN 19, Dichtung FKM  001 12 501
DN 21, Dichtung FKM  001 12 503
DN 25, Dichtung FKM  001 12 505
DN 19, Dichtung EPDM  001 12 507
DN 21, Dichtung EPDM  001 12 509
DN 25, Dichtung EPDM  001 12 511
DN 19, Dichtung FFKM  001 12 512
DN 21, Dichtung FFKM  001 12 513
DN 25, Dichtung FFKM  001 12 514

Zapfpistole PVDF mit Auslauftülle Ø 22 mm

DN 19, Dichtung FKM  001 12 500
DN 21, Dichtung FKM  001 12 502
DN 25, Dichtung FKM  001 12 504
DN 19, Dichtung EPDM  001 12 506
DN 21, Dichtung EPDM  001 12 508
DN 25, Dichtung EPDM  001 12 510

Zapfpistole PP mit Auslauftülle Ø 22 mm

DN 19, Dichtung PTFE/FEP 001 12 541
DN 25, Dichtung PTFE/FEP 001 12 542 
G 1 A, Dichtung PTFE/FEP 001 12 543 
G 1¼ A, Dichtung PTFE/FEP 001 12 544 
Bohrung Ø 28 ohne Schlauchanschluss, 
Dichtung PTFE, zum Anschluss an
Schlauchleitungen

001 12 549

Zapfpistole S mit Auslauftülle Ø 28 mm

Optimiertes Ventil sorgt für
–  einfachere Bedienung
–  feinere Dosierbarkeit   
–  erhöhten Durchfluss
–  verbesserte Betriebssicherheit 

durch optimierte Abdichtung
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