
Kabelverteilerschränke
Hausanschluss-
säulen

Gehäuse
•Schränke/Säulen für Freilandaufstellung mit Sockel oder durchgehenden Sei- 
   tenteilen in den Bauhöhen 1850 und 2100 mm
•Material: Vollpolyester, glasfaserverstärkt
•witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
•Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
•Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
•Kabelabfangschiene
•Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfach- oder Doppelschließung
•Farbe: RAL 7035 lichtgrau
•Schutzart: IP44

Weitere Bestückungsvarianten teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.

Bestückung
•1 Sammelschienensystem 4-polig
•Sicherungsleisten/Lastschaltleisten NH 00  
   bis NH 3
•V-Direktanschlussklemmen/Flachanschluss
•Reserveplätze einzeln abgedeckt
•1 Durchführung für Baustrom

Einsatzschwerpunkte
•Verteilersäule mit Sockel als Hausanschlusssäule
•Kabelverteiler im NS-Verteilernetz

Den Produktkatalog finden Sie auf unserer Home-
page www.uesa.de.


