
はじめに (Introduction)
ブロンコスト・コリテックBVは精密でコンパクトな
質量流量計や調節計（ガス及び液体用）をコリオリ
技術をベースに開発、製造し提供しています。
これらの機器は顧客仕様に基づき、ラボラトリーや
インダストリー、危険場所等に適合するいろいろな
スタイルで設計製作され、製造装置への組み込み、
パイロットプラント等、多くのマーケットで多くの異 
なった用途に斬新なソリューションを提供して
います。

CORI-FLOW® シリーズ、ダイレクト・ マスフロー
メータ  及びコントローラ
ブロンコスト・コリテック （小流量計測・制御の
スペシャリスト）は高精度（2クラスの精度；±0.2%、
±0.5%RD） 計測器を提供するために 
CORI-FLOW シリーズマスフロー メータ/コントローラ 
を開発いたしました。 CORI-FLOW は例え運転条件が
変化しても（粘度、熱伝導率、密度、温度、圧力）
計測精度に影響されることのなく比類のない性能を
保証する特許取得済みコリオリタイプマスフロー
センサーを使用しています。 機器はマスフロー
メータとして、及び調節弁又はポンプとインテグラル
することによりコントローラとして提供されます。 
機器は標準でアナログ（0～５Vdc/4～20mA）と
RS232出力を備えており、オプションで各種通信 
プロトコール（Profibus-DP, DeviceNet, Modbus-RTU, 
又はFLOW-BUS）用インターフェースボードを追加す る
ことにより簡単に通信が可能です。 
200g/h～600kg/h（フルスケール値）の範囲で
それぞれオーバーラップさせたレンジ毎に４種類の
モデルがあります。 又、各モデルはマルチレンジ機能
を備えています。 メータもコントローラもIP65
ハウジングに収納されており、ATEX認証ゾーン２
危険場所仕様も用意されています。 

用途
CORI-FLOW計測器はセミコンダクター、燃料電池、
バイオ（発酵等）、医薬、石油化学・科学、食品
等の分野でプロセス流体の計測/制御に利用されて
います。 典型的な用途例をこのカタログで紹介
いたします。

CORI-FLOW® の一般的特徴
> 直接質量計測
> 流体パラメータに無関係
> 調節弁又はポンプ駆動用PID制御機能内蔵
> 高速応答
> 高精度・高繰返し性
> コンパクト、IP65ハウジング
> オプション： ATEX認証カテゴリー３、ゾーン２危険場所
> オプション：２方向性計測可能

デジタル的特徴
> RS232インターフェース（標準）
>  DeviceNet, Profibus-DP, Modbus-RTU 

又は FLOW-BUS スレーブ
> その他のフィールドバス（On-request)
> アラーム、バッチカウンター機能

CORI-FLOW®

液体・ガス用精密マスフローメータ/コントローラ



	 M53	 M54	 M55
Max.	flow	FS	rate	 10	 100	 600
Min.	flow	FS	rate	Liquid	 0,5	 5	 20
Min.	flow	FS	rate	Gas	 1	 10	 50

Recommended	min.	flow	 0,05	 0,2	 0,5
Zero	stability	 <	0,010	 <	0,050	 <	0,100

測定原理 (Measuring Principle)
CORI-FLOWはオシレーションシステムの一部を構成する
２本の並列チューブを備えています。　流体がチューブを
通過する時、コリオリ力が働き、ループ間に種々の位相
ズレを発生させます。これらの位相ズレをセンサーで検出
し、PCボードに出力します。　PCボードでシグナル
コンデショニングされた後の出力は真の質量に
厳密に比例します。

流量ゼロ (No Flow)

流量有り (Flow)

技術仕様 (Technical Specifications)

Performance flow sensor 

Accuracy		 Liquid		 :	0,2%	of	rate	+	zero	stability,	range	20:1
	 Gas	 :	0,5%	of	rate	+	zero	stability,	range	50:1

Flow sensor rates (values in kg/h)

Repeatability		 	 :	0,1%	of	rate	(based on digital output)
Mounting	position		 :		preferred	mounting	position	on	liquid	service	

upside	down

Operating limits flow controller

Control	range		 	 :	2...100%	(with	elastomeric	seat)
Auto	shut	off		 	 :	valve	closes	when	setpoint	drops	below	1,6%
Liquids	and	Gases	 	 :	any	clean,	homogeneous	liquid	or	gas
	 	 	 compatible	with	AISI	316	(or	Hastelloy-C22
	 	 	 as	an	option)
Differential	pressure	 :	recommended	ΔP	across	control	valve	at
mass	flow	controller		 	 least	50%	of	total	ΔP	for	liquids	and	gases.
Settling	time	 	 :	approx.	0,5	s

Mechanical

Process	connections	 	 :	std.	1⁄4”	face	seal	male,	or	1⁄8”,	1⁄4”	or
	 	 	 	 6	mm	OD	compression	type;	other	on	request
Material	of	construction	 :	stainless	steel	AISI	316	or	equivalent;	
(wetted parts) 	 	 option	for	M53	/	M54:	Hastelloy-C22
Weight	 	 	 :	meter:	approx.	3,1	kg
	 	 	 	 meter	+	integral	valve:	4,4	kg	(max.)
Ingress	protection	 	 :	IP	65	(weatherproof)	for	meter;
	 	 	 	 for	controller	on	request
Leak	integrity	 	 :	<	2	x	10-9	mbar	l.s-1	He
Pressure	test	 	 :	1,5	times	max.	stated	operating	pressure
	 	 	 	 prevailing	at	customer
Max.	operating	pressure	 :	100	bar
Temperature	range	 	 :	0...70°C	for	standard	version,
(ambient + fluid) 	 	 0...120°C	with	remote	electronics,	
	 	 	 	 130°C	≤	1	hour	allowed	for	CIP

Electrical

Power	supply	 	 :	+15...24	Vdc	±	10%
Consumption	electronics	 :	approx.	80	mA	at	15	Vdc
Consumption	valve	 	 :	250	mA	(max)	at	15	Vdc
(if present)
Output	signal	 analog	 :	0...5	(10)	Vdc;	2	kOhm	min.	load
	 	 	 	 0	(4)...20	mA	(sourcing);	375	Ohm	max.	load
	 	 digital	 :	Profibus-DP®,	DeviceNetTM,	FLOW-BUS,	
	 	 	 	 RS232,	Modbus,	LonWorks
Command	signal	 analog	 :	0...5	(10)	Vdc;	424	kOhm	load
	 	 	 	 0	(4)...20	mA	(sinking);	250	Ohm	load
	 	 digital	 :	Profibus-DP®,	DeviceNetTM,	FLOW-BUS,	
	 	 	 	 RS232,	Modbus,	LonWorks
Electr.	connection	 	 :	male,	8-pin	Amphenol	for	power,	
	 	 	 	 analog	I/O	and	RS232
	 	 option	 :	standard	M12	connector	for	Profibus-DP®	(female)			
	 	 	 	 or	DeviceNetTM/FLOW-BUS	(male)/Modbus	(male)
CE	approved	design
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CORI-FLOW® for Liquids and Gases  

CORI-FLOW® Mass Flow Meter with pressure actuated control valve



Capacities (kg/h)

M53	 1	 5	kg/h	 •	 •	 •	 n	 •
M54	 2	 50	kg/h	 	 	 	 •	 •	 •	 n	 •
M55	 4	 500	kg/h	 	 	 	 	 		 •	 •	 •	 •	 n	 •
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流量キャパシティー (液体)

圧力損失 (液体:水)

一次圧力P1 VS. 空気質量流量 
(二次圧P2:1bara:0.1MPa)

*  キャパシティーは空気がベースです。一次圧上昇に応じて キャパシティーは増加しす。
最大許容圧力は100bara (10MPa abs)

表１（Z値：単位mm）

寸法 (Dimensions; mm)
M50-Series Mass Flow Meter

M50C2-Series Mass Flow Meter Controller

M50C4-Series Mass Flow Controller

M50C5I-Series Mass Flow Controller

空気

水水水水水水水水水水水水

CORI-FLOW® mass flow meter/controller  

Connections (in/out)

1⁄8” compression type	 201	 267	 -
1⁄8” face seal male	 194	 260	 -
1⁄4” compression type	 204	 270	 306
1⁄4” face seal male	 202	 267	 301
1⁄4” face seal female	 202	 267	 -
6 mm compression type	 204	 270	 306

M50 M50C4M50C2/ 
M50C5I

技術仕様及び寸法は事前通知なしに変わることがあります。

他のMFC用外形寸法図はご要求により入手可能です。

* 　基本流量：差圧1bara(0.1MPa)、20°Cの水の質量流量
** 　公称精度を維持できる最小計測値：20g/h



Reactor

CO2 / C2 H2

用途 (Applications)
CORI-FLOWは下記のマーケット等でインダストリアル、
ラボ又はOEMに利用されています；
> 表面処理
> エネルギー（燃料電池）
> 半導体
> 化学
> 医薬品
> 食品
> 光ファイバー

CORI-FLOW®用途例（臨海ガス計測）
臨海状態にある炭酸ガスやエチレンガスのような流体は
計測が容易ではありません。 このような流体は圧力が大体
20bara(2MPaa)～60～95bara(6～9.5MPaa)のレンジで、 
温度が20℃以上になると発生します。

このような条件下では流体の物理的特性；密度（ρ）、ヒート
キャパシティー（Cp)等が急激に変化しますので、サーマル式
テクニックでは正確な計測ができません。

CORI-FLOWは流体分子量（真の質量）を直接計測します
ので、ガス状、液状、臨海状態を問わずこれらの物理的特性
に左右されません。現場実験でこの測定原理が高精度で 
高信頼計測を証明しています。

CORI-FLOW®用途例（ポンプ制御、Profibus-DP
通信運転）
CORI-FLOWメータとPID調節機能をインテグレートし通常の
調節弁又はポンプと組合せることにより希望する質量流量
を制御することができます。 ポンプへのPID制御は 
アナログ信号；0...10V, 0...15V, 0...20mA, 4...20mA, 又は
電圧,電流/周波数変換器からのパルス信号で行います。
PIDコントローラ出力の最大電力は約3.75ワットです。
ポンプ制御のためのPID設定の最適化はFlowPlot（ブロンコ
ストツーリングプログラム）を使用して行うことができ
ます。多くの場合これらの最適化は工場で行われますが、
現場で行うことも可能です。

CORI-FLOWメータ/コントローラはアナログ及びデジタル
でご使用になれます。 デジタルインターフェースはRS232、 
又はフィールドバス通信が可能です。 Profibus-DPはプロセス
インダストリーではポピュラーーなプロトコールです。  
なぜならマスターであるPCやPLC（例：Siemens 
S7-300/400) とスレーブ機器との接続がストレート 
フォワードで簡単だからです。 このようなシステムでは 
CORI-FLOW機器はスレーブ機器の一つとして扱われ、 
その制御行動はマスターにより制限されます。 
この方法は柔軟性の高い質量制御を提供します。

CORI-FLOW® 適用例

Reactor

CO2 / C2 H2



CORI-FILL® ; コンパクト流体分給方式 
各々のコンパクト流体分給ユニットはコリオリ式
マスフローメータ（CORI-FLOW® 又は
mini CORI-FLOW）、調節弁又はポンプで構成されて
います。フローメータ内臓のPID調節計は調節弁
又はポンプを上手く調節するために工場で最適化
されますので、配管、電気配線後直に運転が可能で
す。オペレーションモジュール（例えばＰＣから）
から希望する流量、又はバッチ量を入力しするだけ
で各コンパクトユニットは真のマスフロー

（外気温度、バックプレッシャーに関係なく）を
分給します。
インテグレートされたCORI-FILL® 技術を利用すること
によって、コリオリメータの積算機能は高精度の
バッチ分給を提供します。積算値がバッチ量に達し
ますと、アクチュエーターは直ちに作動しバッチ量
を確定します。

通常、これらの仕事を成し遂げるには次のような機器
が必要になります:
> フローメータ
>  調節弁/ポンプ
>  バッチカウンターモジュール/ＰＬＣ
>  これらをハンドリングするためのソフトウエア
>  重量秤

CORI-FILL® はこれら全ての機能をインテグラルした
1コンポーネント（1サプライヤー、１体構成）です。
上記構成機器の複雑なプログラミングは不要です。
CORI-FILL® の更なる適用情報はwww.cori-fill.comから
入手可能です。

CORI-FLOW® 適用例

CORI-FLOW® 計器はその内臓PIDコントローラ機能を用
いて直接比例制御弁、シャットオフ弁、ポンプと共に
使用されます。 CORI-FILL® 技術（バッチカウンター
機能）のおかげで高精度な充填分給が可能になりま
した。
私達の標準計器を使用しますと、最大流量スピードは
約1000kg/hになります。 これは278g/sec、又は
16,68kg/minの充填量になります。 これより多い、又は
少ない流量の場合は工場へお問い合わせ願います。

DDE

RS232 / 
FLOW-BUS



Bronkhorst Cori-Tech B.V.
Nijverheidsstraat 2-6

7261AK Ruurlo  The Netherlands

Tel. +31 573 458890   Fax. +31 842 292375

Email: info@bronkhorst-cori-tech.com

Internet: www.bronkhorst-cori-tech.com JP
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Distributor:
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Output
A	 0...5	V
B	 0...10	V
F	 0...20	mA	sourcing
G	 4...20	mA	sourcing

Mass flow meter
M53	 Nominal	range	 5	kg/h
M54	 Nominal	range	 50	kg/h
M55	 Nominal	range	 500	kg/h

Control valve
C0	(I)	 Low	Flow	control	valve	(nc)	PN100	 gas;	Kv-max	=	6,6	x	10-2

C1	(I)	 Low	Flow	control	valve	(no)	PN100	 gas;	Kv-max	=	6,6	x	10-2

C2	(I)	 Low	Flow	control	valve	+	purge	connection	(nc)	PN100		 liquid;	Kv-max	=	2,3	x	10-3

C3	(I)	 Low	Flow	control	valve	+	purge	connection	(no)	PN100	 liquid;	Kv-max	=	2,3	x	10-3

C4	(I)	 Medium	Flow	control	valve	(nc)	PN10	 gas	or	liquid;	Kv-max	=	3,0	x	10-1

C5I	 Medium	Flow	control	valve	(nc)	PN100,	IP65	 gas	or	liquid;	Kv-max	=	6,6	x	10-2

add ‘I’ for IP65 coil on control valve

PC-board
A	 with	RS232	and	analog	I/O	 (nc)	 controller-function
B	 with	RS232	and	analog	I/O	 (no)	 controller-function
D	 with	RS232	and	DeviceNet	I/O	 (nc)	 controller-function
E	 with	RS232	and	DeviceNet	I/O	 (no)	 controller-function
M	 with	RS232	and	Modbus	I/O	 (nc)	 controller-function
N	 with	RS232	and	Modbus	I/O	 (no)	 controller-function
P	 with	RS232	and	Profibus	I/O	 (nc)	 controller-function
Q	 with	RS232	and	Profibus	I/O	 (no)	 controller-function
R	 with	RS232	and	FLOW-BUS	I/O	 (nc)	 controller-function
S	 with	RS232	and	FLOW-BUS	I/O	 (no)	 controller-function

Supply voltage
D	 +	15...24	Vdc

Connections (in/out)
1	 1⁄8”	 	OD	compression	type
2	 1⁄4”	 	OD	compression	type
3	 6	mm	 	OD	compression	type
4	 12	mm		 OD	compression	type
5	 1⁄2”	 	OD	compression	type
7	 1⁄4”	 	Face	seal	female
8	 1⁄4”	 	Face	seal	male
9	 Other

Material
S	 Stainless	steel
H	 Hastelloy-C22

Internal seals
0	 None	(sensors)
V	 Viton	(valves	for	gas)
E	 EPDM
K	 Kalrez-6375

M50C5I series Mass Flow Controllers CORI-FLOW® Mass Flow Meter with dosing pump and filter


