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Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen
−Übersicht−

iWartungsfreie Gleitlagerbuchsen   Form- und Materialauswahlliste  

*Zulässiger statischer Anpressdruck (kein Verschieben oder Gleiten bei sehr niedriger Geschwindigkeit) üDie angegebenen Werte sind keine Standardwerte, sondern nur Bezugsgrößen.

Typ Typ Schmierung
üMax.

zulässige Last
üMax.

zulässige Geschw.
üMax. zulässiger

PV-Wert Merkmale Seite
N/mm2 kgf/cm2 m/s m/min N/mm2 · m/s kgf/cm2 · m/min

B
ro

nz
e

Gerade Standard-
ausführung

Innen-
durch-
messer
E7

SHBR
Normal

10 102
1.66 100 1.65 1,000

Buchse besteht aus Bronze und porenhal-
tigen, von Schmiermittel umgebenen Be-
standteilen. Hervorragende Abriebfestigkeit, 
Wärme- und Korrosionsbeständigkeit, wenn 
geschmiert. Optimal für hohe Geschwindig-
keiten und niedrige Lasten. Die Schmierhäu-
figkeit kann reduziert werden. 
Es sind 4 Ausführungen erhältlich: Standar-
dausführung mit Innendurchmesser E7, F7, 
Gleitlagerbundbuchse und Gleitlagerbuchse 
mit Flansch.

S.297
Öl 5.0 300 3.25 2,000

Innen-
durch-
messer F7

SHBZ
Normal

10 102
1.66 100 1.65 1,000

Öl 5.0 300 3.25 2,000

Gleitlager-
bundbuch-

sen
Standard-

ausführung

Innen-
durch-
messer E7

SHFZ
Ungeschmiert

10 102
1.66 100 1.65 1,000

S.298
Normal 5.0 300 3.25 2,000

Gleitlager-
buchsen

mit Flansch
Standard-

ausführung

Innen-
durch-
messer F7

SHTZ
SHTNZ

Normal
10 102

1.66 100 1.65 1,000

Öl 5.0 300 3.25 2,000

M
es

si
ng

Ohne
Gewinde

Standard-
ausführung

Innen-
durch-
messer E7

MPBR
Unge-

schmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010 Wartungsfrei und leistungsstark bei hohen 
Lasten und niedriger Geschwindigkeit. 
Hoher Reibungswiderstand an Stellen, wo 
die Bildung eines Ölfilms durch Hin- und 
Herbewegung, Schwingungen oder häufige 
Start und Stopps behindert wird.

S.300
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Innen-
durch-
messer F7

MPBZ
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010

S.299
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Innen-
durchm. 
G6

MPBP
MPBZP

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010 Präzisionsausführung. Verschieben mit erhöhter 
Präzision aufgrund der feiner abgestimmten Genauig-
keit der Innendurchmessertoleranz.

S.300
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Dünnwan-
dig

Innen-
durch-
messer E7

MPBRU
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010

Platzsparend, nahezu genauso dünnwandig 
wie die LF-Mehrschichtverbundbuchsen.

S.300
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Innen-
durch-
messer F7

MPBZU
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010

S.299
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Innen-
durch-
messer G6

MPBPU
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010 Präzisionsausführung. Verschieben mit 

erhöhter Präzision aufgrund der feiner 
abgestimmten Genauigkeit der Innendurch-

S.300
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Mit Öl- 
nut

Innen-
durch-
messer F7

MPBAZ
Unge-

schmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010 Schmierhäufigkeit kann durch Auffangen des 
Schmiermittels in der Ölnut reduziert werden. S.299

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Gleitlager-
bundbuch-

sen

Standard-
ausführung

Innen-
durchmes-
ser E7

MPFZ
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010 Leistungsstark bei hohen Lasten und nied-

riger Geschwindigkeit.
S.301

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Dünnwan-
dig

Innen-
durchmes-
ser E7

MPFZU
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010 Dünnwandige Ausführung. 

Platzsparend, nahezu genauso dünnwandig 
wie die LF-Mehrschichtverbundbuchsen.Normal 1.00 60 3.25 1,990

Mit inte-
grierter
Anlauf-
scheibe

Standard-
ausführung

Innen-
durch-
messer E7

MPGZ
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Da Schmiermittel in der integrierten Anlauf-
scheibe eingelagert ist, kann die Buchse 
sowohl Radiallasten als auch  Axiallasten 
tragen. Es sind 3 Ausführungen erhältlich: 
Standardausführung, mit Bohrung für 
Senkkopfschrauben und mit Bohrung für 
Flachkopfschrauben.

S.302

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Bohrung
für Senk-

schrauben

Innen-
durch-
messer F7

MPSZ
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Bohrung für 
Flachkopf-
schrauben

Innen-
durch-
messer F7

MPKZ
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Gleitlager-
buchsen

mit Flansch

Standard-
ausführung

Innen-
durch-
messer F7

MPTZ
MPTSZ
MPTNZ

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Gleitlagerbuchsen mit Flansch reduzieren 
die Zusammenbauzeit. Außergewöhnlich 
platzsparend im Vergleich zur integrierten 
Kupferlegierungsbuchse mit Flansch. 
Es sind 3 Ausführungen erhältlich: Flansch 
bündig, Flansch zurückgesetzt und Flansch 
mittig.

S.303
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Innen-
durch-
messer

MPTP
MPTNP

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Flansch
zurückge-

setzt

Innen-
durch-
messer F7

MPIZ
MPITZ

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

S.304
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Flansch
mittig

Innen-
durch-
messer F7

MPCZ
MPCTZ

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Gleitlager-
bundbuch-

sen
−integrierte
Kupferlegie-

rungsbuchsen
−

Standard-
ausführung

1-fach
MF_S

MF_S−S
SMF_S

SMF_S−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Diese können die Herstellungs- und 
Zusammenbauzeit des Gehäuses verringern. 
Kompatibel mit 
Kugelbuchsen mit bündigem Flansch, zurück-
gesetztem Flansch und mittigem Flansch. 
Es sind 3 Ausführungen erhältlich: 
1-fach, 2-fach und lang.

S.305

Normal 1.00 60 3.25 1,990

2-fach MF_W
MF_W−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Lang MF_L
MF_L−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Flansch
zurückge-

setzt

1-fach MFI_S
MFI_S−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

S.306

Normal 1.00 60 3.25 1,990

2-fach MFI_W
MFI_W−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Lang MFI_L
MFI_L−S

Ungeschmiert 29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Flansch
mittig 2-fach MFC_W

MFC_W−S
Ungeschmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010
S.307

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Typ Typ Schmierung
üMax.

zulässige Last
üMax.

zulässige Geschw.
üMax. zulässiger 

PV-Wert Merkmale Seite
N/mm2 kgf/cm2 m/s m/min N/mm2 · m/s kgf/cm2 · m/min

K
up

fe
rl

eg
ie

ru
ng

sb
uc

hs
en

Gleitlager-
bundbuch-

sen
−integrierte Kupfer- 
legierungsbuchsen−

Mit
kleinem
Flansch

1-fach MFST
MFST−S

Unge-
schmiert

29.0
*98.0

296
*1,000

0.5 30 1.65 1,010
Platzsparend. Die Festigkeit entspricht der von 
herkömmlichen wartungsfreien Gleitlagerbuchsen 
mit Flansch oder ist noch höher, sogar unter 
Lastmoment.

S.307
Normal 1.00 60 3.25 1,990

Mit Ver- 
schrau-

bung
−integrierte

Kupferlegierungs-
buchsen−

Ver- 
schrau-

bung

1-fach MPNT
MPNT−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010 Da der Trägerkörper des Gehäuses gewinde-

geschnitten wurde, ist nur eine Spezialmutter 
zum Zusammenbau des Artikels erforderlich. 
Hierdurch wird die Zusammenbauzeit im 
Vergleich zur herkömmlichen Ausführung mit 
Flansch reduziert.

S.308
Normal 1.00 60 3.25 1,990

2-fach MPNTW
MPNTW−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000
0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Buchsen-
gehäuse

−integrierte
Kupferlegierungs-

buchsen−

Schmales
Gehäuse

1-fach

MHUTS
MHUTS−S

MHCTS
MHCTS−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

S.309
S.310

Normal 1.00 60 3.25 1,990

2-fach

MHUTW
MHUTW−S

MHCTW
MHCTW−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

Breites 
Gehäuse

1-fach

MHUAS
MHUAS−S

MHCAS
MHCAS−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

2-fach

MHUAW
MHUAW−S

MHCAW
MHCAW−S

Unge-
schmiert 29.0

*98.0
296

*1,000

0.5 30 1.65 1,010

Normal 1.00 60 3.25 1,990

G
us

s

Gerade Standardausfüh-
rung SMZ

Unge-
schmiert 5 51 0.15 9 0.5 306

Wartungsfrei und leistungsstark bei mittleren 
Lasten und niedriger Geschwindigkeit. Nied-
riger Reibungskoeffizient bei Schwingungen 
und Hin- und Herbewegungen aufgrund des 
spiralförmig eingelagerten Molybdändisulfid-
Schmiermittels. Es sind 4 Ausführungen 
erhältlich: gerade Ausführung, Gleitlager-
bundbuchsen, Gleitlagerbuchsen mit Flansch 
und Gleitlagerbuchsengehäuse.

S.313
Normal 8 82 0.25 15 0.8 490

Gleitlager-
bundbuch-

sen
Standardausfüh-

rung SMZF
Unge-

schmiert 5 51 0.15 9 0.5 306

Normal 8 82 0.25 15 0.8 490

Buchsen-
gehäuse Kurz/lang MHSR

Unge-
schmiert 5 51 0.15 9 0.5 306

S.313
Normal 8 82 0.25 15 0.8 490

Gleitlager-
buchsen

mit Flansch
Standardausfüh-

rung SMZH
Unge-

schmiert 5 51 0.15 9 0.5 306

Normal 8 82 0.25 15 0.8 490

LF
-M

eh
rs

ch
ic

ht
ve

rb
un

d

Gerade Standardausfüh-
rung LFZB Unge-

schmiert
49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Dünnwandig, geringes Gewicht und kompakt. 
Dauerhaft niedriger Reibungskoeffizient und 
hohe Abriebfestigkeit bei hohen Lasten und 
niedriger Geschwindigkeit. Mit Schmieröl 
können auch bei mittlerer und hoher Ge-
schwindigkeit hohe PV-Werte erzielt werden. 
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit.

S.314
Gleitlager-
bundbuch-

sen
Standardausfüh-

rung LFZF Unge-
schmiert

49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Buchsen-
gehäuse

Schmales
Gehäuse

1-fach LFBA
LFBAC

Unge-
schmiert

49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Ausführung als Gleitlagerbuchsengehäuse. 
Diese können die Herstellungs- und Zusam-
menbauzeit des Gehäuses verringern. Es sind 
2 Ausführungen erhältlich: 1-fach und 2-fach.

S.3152-fach LFBAW Unge-
schmiert

49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Breites 
Gehäuse 1-fach LFWBA Unge-

schmiert
49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Gleitlager-
bundbuch-

sen
−LF-Mehr-

schicht-
verbund−

Standard-
ausführung

1-fach LF_A Unge-
schmiert

49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200 Ausführung mit bündigem Flansch. Diese 

können die Herstellungs- und Zusammen-
bauzeit des Gehäuses verringern. Es sind 2 
Ausführungen erhältlich: 1-fach und 2-fach.

S.316

2-fach LF_AW Unge-
schmiert

49.0
*137

500
*1,400 0.65 39 3.60 2,200

Prä
zis

ion
sau

s-
füh

run
g

Gerade Standardausfüh-
rung BFLB Unge-

schmiert 6 61 3.33 200 0.98 600

Wartungsfrei, dünnwandig, geringes Gewicht und kompakt. 
Erhöhte Genauigkeit der Innen- und Außendurchmesserto-
leranzen ermöglicht eine einfache Montage. Hervorragende 
Abriebfestigkeit und niedriger Reibungskoeffizient bei hoher 
Geschwindigkeit. Kompatibel mit Weichmetall (Aluminium usw.).

S.316

P
o

ly
ac

et
al

-K
un

st
st

o
ff

Gerade Standardausfüh-
rung JZB Unge-

schmiert 17.5 179 0.85 51 2.45 1,500
Wartungsfrei, für hohe Lasten geeignet und 
abriebfest. Niedriger Reibungskoeffizient 
und hervorragende Geschwindigkeitseigen-
schaften. Verhinderung von Reibschwin-
gungen und Quietschen. 
Einhaltung von Lebensmittelhygienegesetzen.

S.317Gleitlager-
bundbuch-

sen
Standardausfüh-

rung JZF Unge-
schmiert 17.5 179 0.85 51 2.45 1,500

Gleitlager-
bundbuch-

sen
−integriert,
Polyacetal−

Standard-
ausführung 1-fach JFMA

JFRA
Unge-

schmiert 17.5 179 0.85 51 2.45 1,500 Integrierte Buchsen aus Polyacetal können 
die Herstellungs- und Zusammenbauzeit des 
Gehäuses verringern.
Kompatibel mit Flansch versehenen 
Kugelbuchsen in Standardausführung und 
Gleitlagerbuchsengehäuse (schmal).

S.318
Buchsengehäu-

se
−integriert,
Polyacetal−

Schmales
Gehäuse 1-fach JFBA Unge-

schmiert 17.5 179 0.85 51 2.45 1,500

PT
FE

Gerade Standardausfüh-
rung TFZB Unge-

schmiert 7 71 1.65 99 1 612

Wartungsfrei, niedriger statischer Reibungs-
koeffizient beim Start und keine Reibschwin-
gungen während des Betriebs. Hervorragende 
Abriebfestigkeit und niedriger Reibungs-
koeffizient bei hoher Geschwindigkeit. 
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit, 
Einhaltungen von Lebensmittelhygienegeset-
zen. Kompatibel mit Weichmetall (Aluminium 
usw.).

S.317
Gleitlager-
bundbuch-

sen
Standardausfüh-

rung TFZF Unge-
schmiert 7 71 1.65 99 1 612

Diese können die Herstellungs- und 
Zusammenbauzeit des Gehäuses verringern. 
Zusätzlich zu den herkömmlichen Artikeln, die 
mit den Kugelbuchsengehäusen kompatibel 
sind, wurde eine neue platzsparende, schmale 
Ausführung in die Produktpalette aufgenom-
men (in rot gedruckt). 
Es sind 2 Typen erhältlich: 1-fach und 2-fach.


