


Schieberkappsäge 
TS800

Maximale Holzlänge   : 16 Meter
Maximale Schnittbreite  : 800mm
Maximale Schnitthöhe  : ca. 170mm

Bestehend aus:

1 Untertischkappsäge Model TS 800
 Schnitthöhe   : max 170mm ( Sägeblatt550mm)
 Schnittbreit   : ca 100 x 700mm oder 50 x 800mm
 Sägeblattdurchmesser  : 550mm
 Motorleistung  : 5,5Kw
 Schnittvorschub  : Pneumatisch mit stufenlose Vorschubreglung
 Absauganschluss  : 1 x Ø 100mm und 1 x 120mm Durchmesser

1 Tiger Stop Anschlagsystem model 10 TSL
 Gesamtlänge  : 10 Meter (Bis max 18 Meter)
 Arbeitslänge  : CA. 9,2 Meter (Bis max 17.2 Meter)
 Spannung  : 220 Volt 50Hz
 Motorleistung : Ca. 1,1 Kw Aufnahme
 Display  : 4 Zeilig LCD
 Vorschub  : bis maximal 40 Meter pro minute 
 Genauigkeit  : Ca. +/- 0,3mm 
 Anschlagprofil : 180mm hoch 
Bei der Tigerstop TSL Ausführung wird der Anschlagwagen über ein genaues Schienensystem 
geführt. Der Antrieb erfolgt über eine Zahnstange mit Antriebsritzel.

1 Einzugstisch für Tiger Stop TSL 
Tischlänge  : 10 Meter
Tischbreite   : 700mm
Der Tisch ist gefertigt in einer stabilen Stahlblech Konstruktion und ist in der Höhe 
verstellbar, ist 8º geneigt und mit einigem hochklappbaren Rollen ausgestattet.

1 Auszugstisch  mit Seitenführung 
 Länge  : 2.9 Meter

Speicherkapazität 99 Listen
Nach Eingabe der Schnittliste erfolgt das Kappen/Schieben/Kappen vollautomatisch. Nach dem 
letzten Schnitt fährt der Schieber wieder zur Ladeposition und kann der oder ein andere Zyklus 
neu gestartet werden.

Optionen:
Längenoptimierung / Fehlererkennung  / Etikettendrucker / on-line Datenübertragung u.s.w.
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