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Afkortzaag installatie TS350
Afkortzaaginstallatie met automatisch opduwsysteem TIGERSTOP bestaande uit:

1.Invoertafel voor opduwer TigerStop 4.8
 Gladde uitvoering met enige rollen speciaal voor opduwfunktie
 De tafel is opgesteld onder een hoek van 8 graden
 Tafellengte  : 5,4 meter
 Tafelbreedte  : 325mm
 De tafel is vervaardigd in een stabiele staal/plaatkonstruktie en is in hoogte verstelbaar 
 en uitgevoerd met enige wegklapbare rollen

1.TigerStop 4.8 positioneersysteem
 Lengte  : 5,4 meter
 Werklengte  : 4.85meter / 4,0 meter netto houtlengte
 Spanning  : 220 Volt 50Hz
 Vermogen  : Ca. 0,6Kw opname 
 Display  : 2 lijnig LCD
 Aanvoersnelheid : tot maximaal 60 meter per minuut (afhankelijk van lading)
 Precisie  : Ca. 0,2mm
 Geleideprofiel : 100 x 100mm
 Programeer geheugen van 100 zaaglijsten 

1.Afkortzaagmachine Model TS350
 Zaaghoogte  : Maximaal 95mm 
 Zaagbreedte  : ca. maximaal 92 x 160mm of 50 x 200mm 
 Zaagblad diameter : 350mm
 Motorvermogen : 3Kw
 Spanning   : 400 Volt 50Hz
 Zaagslag  : Pneumatisch met snelheidsregeling
 Afzuiging  : 2 x 100mm diameter.
 De machine wordt onder een hoek van 8 graden opgesteld

1.Uitvoertafel gladde uitvoering Met zijgeleiding
 Lengte  : 2,9 meter
 Tafelbreedte  : 325mm
  Verlenging van de machine naar houtlengtes 6m of 7,5m mogelijk
 
Opties:
 Optimalisatie/Labelprtinter/Foutherkenning met gepatenteerd lasersysteem
 LineCut Programma met actieve excel spreadsheet touchscreen bediening  
 Etc.


