
SAWGEAR MOGELIJKHEDEN
Draagbaar en Robuust: in enkele minuten opgesteld in de 
werkplaats of op locatie.
Precies: 0.2mm herhaalnauwkeurigheid voor blijvend maatvast 
werk.
Makkelijk in gebruik: binnen enkele minuten aangeleerd.
Aanpasbaar: past op uw afkortzaag, boormachine, etc. en 
kan zowel links als rechts gebruikt worden.
Diefstal werend: Het systeem is met een wachtwoord te 
beveiligen.
Geheugen: 10 lijsten van 10 posities elk, ideaal voor herhaal-
opdrachten.
Nulpuntcompensatie: bij het werken onder verstek.
Veilig: knelgevaar systeem voor een veilig werken.
Snelheid: 38m/min.
Lengte: Beschikbaar in 3 en 4 meter lengte.
Voltage: 220v 50Hz

Ideaal voor: 
Houtskeletbouw•	
Meubelmakers•	
Aftimmering•	
Lijstenmakers•	

VAN TIGERSTOPVAN TIGERSTOP

Te koop bij TigerStop BV 
Bel ons: +31 546 57 51 71 

Of stuur een e-mail: info@tigerstop.nl

Automatische lengtemeting
Automatische lengtemeting

G E D A A N  M E T  S T R E P E N  E N  M E T E N

DIRECT OP MAAT MET SAWGEAR

Controller kan eenvoudig aand beide 

kanten gemonteerd worden

TigerStop BV 
Postbus 11
NL-7640AA Wierden
Nederland

Ramen en deuren•	
Gevelbekleding•	
Aluminium profielen•	
RVS buizen•	



HAAL UW VOORDEEL
MET SAWGEAR
In tijden van krimpende marges en meer 
concurrentie hebt u dat nodig wat u helpt
het karwei sneller te klaren, met  
meer nauwkeurigheid en minder afval:
U heeft een SawGear nodig

SawGear automatische lengtemeting voor uw 
afkortzaag stroomlijnt het productieproces op 
de bouw of in de werkplaats.
SawGear werkt met 0,2 mm nauwkeurigheid, 
is robuust en zeer gebruiksvriendelijk.
Toets eenvoudig een maat in op het  
bedieningspaneel en SawGear stelt de exacte 
lengte in voor uw zaagwerk.

Om te zien hoe gemakkelijk het is om meer 
rendement uit u machine te halen
neem contact op met Tigerstop BV:
  +31 546 57 51 71 
  of stuur ons een email
  info@tigerstop.nl

 
 

Aanslaggeleider: 
De robuuste aanslaggeleider is gemaakt 
van geanodiseerd aluminium. Beschik-
baar in 3m en 4m lengte.

Montagebeugels: Universele montagebeugels 
ontworpen voor de meeste  zaagsteunen, links 
of rechts te monteren.

Tafels: voor een permanente  
opstelling op een werkplaats.

Bedieningskast: de draagbare 
aandrijfunit kan snel worden 
gedemonteerd en kan ook op 
andere SawgGear aanslaggeleiders 
gebruikt worden.

Bedieningspaneel: eenvoudig in 
gebruik en in een mum onder de 
knie te krijgen

Aanslagwagen: opklapbaar 
en voorzien van een instelbare 
aanslagarm

VAN TIGERSTOP
Automatische lengtemeting

G E D A A N  M E T  S T R E P E N  E N  M E T E N

DIRECT OP MAAT MET SAWGEAR


