


TigerStop TS800
La Tronçonneuse avec capacité

Longueur du bois brut   : jusqu’à 16 mètres
Largeur de la coupe   : 800mm 
Hauteur de la coupe   : maximum env. 170mm

Installation de tronçonnage automatique TigerTSL/MUK800
se composant de:

1 Table fermée d’entrée pour Tigerstop TSL 

Longueur totale  : jusqu’à 18 mètres
Largeur   : 700mm

1 Butée TigerStop positionneur automatique model TSL

Longueur totale  : jusqu’à 18 mètres 
Course de travail  : jusqu’à 17.2 mètres
Voltage   : 220 Volt 50Hz
Puissance motrice  : 0,6kw DC  Servo
Avance   : maximum 40 mètres par minute 
Précision   : +/- 0,4mm.
Règle latérale  : hauteur 180mm

1 Table fermée pour la sortie

Longueur   : selon vos besoins
Largeur   : 700mm

1 Tronçonneuse hydropneumatique  modèle MUK 800
avec lame escamotable et serrage pneumatique

Diamètre lame de scie   : 550mm
Capacité de coupe    : 170x170mm, 100x500mm, 50x800mm
Hauteur de coupe    : maximum 170mm
Puissance motrice    : 5,5kw
Voltage     : 400 Volt 50Hz
Hauteur de travail    : 940mm
Diamètre des 2 bouches d’aspiration : 120mm

La machine fonctionne à doubles boutons poussoir, ou en mode 
automatique avec un système de poussée TigerStop.
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