
ZS 170 / ZS 170 N



Voor hout, kunststof en aluminium.

De ZS170N is geschikt voor het in verstek en haaks 
afkorten onder een horizontale en/of verticale hoek.
De zaagarm is gelagerd met 4 kogelbussen 
waardoor een hoge precisie en zaagkwaliteit bereikt 
wordt.
Door het grote zwenkbereik zijn beide machines 
voor vele toepassingen in de industrie ingezet.
Voor de horizontale hoekinstelling is de machine 
voorzien van vaste aanslagnokken voor 90 en 45 
graden.
(Machine  CE getest  en GS-controle voor stofafzuiging)

Technische gegevens   :

Algemeen
Motor 400V 2of3 kW
Zaagblad Diameter 420mm
Zaagbladboring 40mm
Omwenteling 3500rpm
Diameter afzuigmond 95mm
Gewicht zonder voet 105kg

Model ZS 170

Zaagbereik bij 90º 410mm

Zaagbereik bij 45º 290mm

Zaaghoogte bij 90º 170mm

Zwenkbereik Horizontaal 45-90-25º

Model ZS170 N
Zaagbereik bij 90º 450mm
Zaagbereik bij 45º 310mm
Zaaghoogte bij  90º 170mm
Zaaghoogte bij  45º 
geneigd

115mm

Zwenkbereik Horizontaal 45-90-25º

Zwenkbereik Verticaal 45-90-60º

Accessoires:

-Pneumatische 
materiaalspanning

-Hydraulische rem voor 
zaagslag

--Laser voor 
zaagsnede 
aanduiding

--TigerDrive
 automatische 
hoekinstelling voor de 
horizontale en verticale 
hoek

-Tigerstop automatisch 
aanslag systeem en 
tafels van 2m tot 24m

-Pneumatisch zaagblad sproei-inrichting  
(Voor aluminium)
-Dwars liniaal voor het zagen van 
scherpe hoeken
-Handwiel aan de voorzijde voor instelling 
van de neighoek
-Verlenging van de zaagslag
-Digitale aflezing voor de hoekinstelling
-Machinevoet uit plaatstaal
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Afkort en verstekzaagmachine Model ZS170 en ZS 170N


