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Art.-Nr. Bezeichnung  Maße [cm]
1002999230	 Hygiene	Tableau	Schutz	Taster	 14x24	
1002999231	 Hygiene	Tableau	Schutz	Tableau	 60x40	
1002999232	 Hygiene	Tableau	Schutz	Tableau	 80x40	

Art.-Nr. Bezeichnung  Maße [mm]
050999200	 Aufkleber	-	Bitte	Abstand	halten!	 131	x	185

Art.-Nr. Bezeichnung  
1000999066	 Desinfektionssäule	
1000999067	 Desinfektionssäule	mit	Auffangschale

TABLEAU-/TASTERSCHUTZ

Wir bieten hier ein Produkt an, das für alle Krankenhäuser und Gebäude, die ein hohes Maß an Hygiene erfor-
dern, von großem Nutzen ist.

Diese Hygiene-Abdeckungen wurden so konzipiert, dass sie eine einfache Reinigung der Taster und Tableaus 
innerhalb eines Aufzugs und der Außentaster ermöglichen. Sie lassen sich mit selbstklebenden Klettbändern 
leicht anbringen und bieten Krankenhäusern sofortige Erleichterung bei der Hygienekontrolle.

Das Produkt ist in Standardgrößen verfügbar, die eine Vielzahl unterschiedlicher Taster und Tableaus abde-
cken können.

Die Hygiene-Abdeckungen werden aus 0,5 mm dickem, schwer entflammbaren und klaren PVC hergestellt. 
Die genähten Ränder sind aus einem wasserabweisenden und ebenfalls schwer entflammbaren Polyesterge-
webe gefertigt. Im Lieferumfang der Abdeckungen ist selbstklebendes Klettband zur einfachen Befestigung 
z. B. an den Kabinenwänden enthalten.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH!

AUFKLEBER HYGIENE

Hinweisaufkleber, PVC-Folie, mehrfarbig, für den Innenbereich, 131 x 185 mm

DESINFEKTIONSSÄULE

Säule aus eloxiertem Aluminium, Standfuß und Memoboard aus Stahl
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Dimbacher Strasse 25
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