
üPour les types SAA, SAAM et SAAS, L≥Nx4. Pour les types SAB, SABM et SABS, L≥Mx2+E. Pour les types SAC, SACM et SACS, L≥Mx4+E. Pour les types SAD, SADM et SADS, M+H+N (NS)≤L≤Mx4+H+N (NS)x4.

iTige d'accouplement pour
cylindres pneumatiques

üPour le type à dimension L spécifiée, 
la surface de l'extrémité du filetage 
femelle n'est pas traitée.
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zDans la colonne N (filetage normal), les valeurs entre parenthèses sont disponibles uniquement pour les types SAA, SAAM et SAAS.  üLes dimensions signalées par * ne s'appliquent qu'au filetage normal.

Données CAO

Réf. pièce L
Incrément de

1mm

N (filetage normal)
NS (filetage fin)

E
Incrément de

1mm
H B (C)

Type
M

Normal Fin
SAA
SAB
SAC
SAD
SAAM
SABM
SACM
SADM
SAAS
SABS
SACS
SADS

5 − 20~100 *3 *(4) 5~16 3 8 9.2
6 − 20~100 *3 *4 *(5) 6~20 3 10 11.5
8 8S 30~150 *4 *5 *(6) 8~24 3 13 15

10 10S 30~150 *5 *(6) (8) 10~32 4 17 19.6
12 12S 40~200 *6 8 (10) 12~40 5 19 21.9
14 14S 40~200 *6 8 (10) (12) 14~48 6 22 25.4
16 16S 40~200 8 10 (12) (14) 16~56 7 24 27.7
18 18S 50~200 10 12 (14) (16) 18~64 8 27 31.2
20 20S 50~200 10 12 14 (16) (18) 20~72 10 30 34.6

M Prix unitaire Qté 1~4
Normal Fin SAA SAB SAC SAD SAAM SABM SACM SADM SAASSABS SACS SADS

5 − 6,40 7,20 7,40 8,00 7,00 7,80 7,90 9,00 9,00 9,80 12,00 12,00
6 − 6,50 8,10 11,30 9,00 7,50 9,10 12,10 10,00 9,80 12,40 17,60 14,00
8 8S 7,40 9,80 16,40 11,00 8,60 11,00 18,30 12,00 11,40 15,80 25,40 18,00

10 10S 8,20 11,40 21,80 12,00 9,70 12,90 24,90 14,00 12,90 19,10 33,70 21,00
12 12S 9,20 13,20 28,10 14,00 12,40 16,40 33,30 17,00 14,70 22,70 44,00 25,00
14 14S 10,30 15,10 34,10 16,00 14,70 19,50 40,90 21,00 16,80 26,60 53,60 31,00
16 16S 11,30 16,90 39,40 18,00 17,10 22,70 47,20 24,00 18,50 30,10 62,00 36,00
18 18S 13,10 19,50 46,00 20,00 20,30 26,80 55,60 29,00 20,90 34,30 72,80 42,00
20 20S 14,00 20,80 52,90 24,00 23,00 29,90 64,30 35,00 22,60 37,80 84,30 49,00

Type
e r

Filetage complet Filetage à épaulement Hexagonal Epaulement hexagonal

SAA SAB SAC SAD
1.1191/C45E

Oxydé noir
SAAM SABM SACM SADM Placage autocatalytique au nickel
SAAS SABS SACS SADS 1.4301/X5CrNi18-10 −

Modi-
fication

Fente

Code MWC · NWC

Spéc.

Supplément de prix MWC 2,00  ·  NWC 2,00

MWC NWC

WM

W W

W

N

          Pour connaître la 
dimension W des types MWC et NWC, 
se reporter au tableau de droite.
üDisponible pour les types SAA, 

SAAM, SAAS, SAB, SABM et SABS.

M · N W
3 0.6

 4 · 5 1
6 · 8 1.5
10 2

12 · 14 · 16 2.5
18 · 20 3

Filetage
Filetage normal Filetage fin

Pas M Pas M
3−0.5 −
4−0.7 −
5−0.8 −
6−1.0 −
8−1.25 8−1.0
10−1.5 10−1.25
12−1.75 12−1.25
14−2.0 14−1.5
16−2.0 16−1.5
18−2.5 18−1.5
20−2.5 20−1.5

Roulements sphériques, jeux de supports de roulements sphériques
−Type standard, type exempt d'huile−

†Placage au chrome dur
*Revêtement anti-corrosion

d
H7d1d
H7d1

2–R

2–R

2–R

2–R

B1
B±0.1

H Dh7Dh6

  0 
–0.1

B1
B±0.1

  0 
–0.1

Ø Ø

Données CAO

iSurface inclinée admissible

1

2

3

Tiges d'accouplement pour cylindres pneumatiques/Adaptateurs de filetage
−Type à dimension L sélectionnable, type à dimension L spécifiée et type à dimensions L et F spécifiées−

i Roulement sphérique

6.3
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Numéro de commande

1795 1796

Réf. pièce L F
A B (C)

Ecrous fournis Prix unitaire Qté 1~4

Type Pas M Type sélectionnable Type spécifié
(incrément de 1mm) Fixe Type spécifié

(incrément de 1mm) B (C) T Qté FJEBC FJERC FJESC FJEB FJER FJES FJEBF FJERF FJESF

Type à dimension L sélectionnable
FJEBC
FJERC
FJESC

Type à dimension L spécifiée
FJEB
FJER
FJES

Type à dimensions F et F spécifiées
FJEBF
FJERF
FJESF

( )

3−0.5

20 25 30 35 40 50 75 100
20~100

17.5

10~15

2.5

6 6.9 5.5 6.4 2.4
2

pièces
6,00 6,40

8,20
8,10 9,10

9,70 9,60 9,80 12,70
4−0.7 12~20

8 9.2
7 8.1 3.2 8,80 10,30

9,80 10,10 13,20
5−0.8 14~20 8 9.2 4 6,70 7,10 9,10 9,00 10,20 10,70
6−1.0 24~100 14~30 10 11.5 10 11.5

5

1
pièce

7,40 7,80 10,40 9,90 11,10 12,10 10,00 10,60 14,00
8−1.0

30 35 40 50 75 100 150 200
32~200 18 14~40 14 (13) 16.2 (15) 13 15 7,90 8,40

14,00
10,70 12,00

15,60
11,50 13,30 18,20

8−1.25 13,70 15,30
10−1.25

40~200 22 14~50 17 19.6 17 19.6 6 8,70 9,20
17,70

11,70 13,20
19,40

14,00 16,80 23,10
10−1.5 17,50 19,10
12−1.25

*40 50 75 100 150 200
48~200

24
16~60

3
21 (19) 24.2 (21.9) 19 21.9 7 9,90 10,50 21,00 13,30 15,00 22,80 14,90 18,60 26,00

12−1.5
14−1.5 56~200 17~70 23 (22) 26.6 (25.4) 22 25.4 8 10,60 11,20 24,90 14,20 16,00 26,80 17,70 22,30 30,40
18−1.5* 72~200 30 25~80 26 (27) 30 (31.2) 27 31.2 15 13,80 14,60 35,30 18,50 20,80 37,40 20,00 24,90 33,10
20−1.5

75 100 150 200 80~200
35

30~80 5
30 34.6 30 34.6 16 15,90 16,80 42,50 21,30 24,00 44,80 26,40 35,50 49,20

22−1.5 40 32 37 32 37 18 18,30 19,30 49,50 24,40 27,60 52,20 29,00 39,40 55,40

* Pour pas M18-1.5, L=40, la longueur effective du filetage femelle est de Mx1.5.

Type
e r

q

Dimension L sélectionnable Dimension L spécifiée Dimensions L et F spécifiées e sr

FJEBC FJEB FJEBF
1.1191/C45E

Oxydé noir
1.0040/Ust.42.2 Placage chromé 

brillantFJERC FJER FJERF Placage autocatalytique au nickel
FJESC FJES FJESF 1.4301/X5CrNi18-10 − 1.4301/X5CrNi18-10 −

Réf. pièce D B B1 d1 H R
Diam.
bille

Ø (mm)

Angle d'inclinaison
admissible

Capacité de charge statique
Cs radiale (kN) Masse

(g)

Prix unitaire
RBPB RBHB

Type d 1° 2° 3° Standard Exempt d'huile Qté 1~9 10~29 Qté 1~9 10~29

RBPB
RBHB

La dimension 
entre ( )
concerne le type 
RBHB

5 16 6 8 7.7 1 0.3 11.112 8 (7) 13 30 7.84 13.1 8.5 9,60 9,10 9,10 8,60
6 18 6.75 9 9 1 0.3 12.7 7 13 30 9.8 16.9 13 9,60 9,10 9,60 9,10
8 22 9 12 10.4 1 0.5 15.875 8 14 25 16.7 28 24 10,90 10,40 11,00 10,50

10 26 10.5 14 12.9 1.2 0.5 19.05 8 14 25 23.5 39.2 39 11,60 11,00 13,00 12,40
12 30 12 16 15.4 1.5 0.5 22.225 8 13 25 31.4 52.5 58 13,50 12,80 14,50 13,80
14 34 13.5 19 16.9 1.5 0.7 25.4 10 16 24 40.2 − 84 15,10 14,30 − −
16 38 15 21 19.4 2.5 0.7 28.575 9 15 24 50 − 111 19,60 18,60 − −
18 42 16.5 23 21.9 2.5 0.7 31.75 9 15 24 61.8 − 160 24,20 23,00 − −
20 46 18 25 24.4 2.5 0.7 34.925 9 15 24 73.5 − 210 29,10 27,60 − −
22 50 20 28 25.8 2.5 0.7 38.1 10 15 23 88.2 − 265 34,30 32,60 − −
25 56 22 31 29.6 3 0.8 42.862 9 15 23 111 − 390 44,80 42,60 − −
30 66 25 37 34.8 3 0.8 50.8 10 17 23 148 − 610 56,70 53,90 − −

Type
e

Support Bague intérieure sphérique Manchon
Type standard RBPB 1.1181/C35E †1.3505/100Cr6 (58HRC~) Alliage de cuivre spécial
Type exempt d'huile RBHB Alliage de zinc *1.3505/100Cr6 (600HV~) Fluorésine spéciale

iFixation sur arbre i Jeu
Conditions d'utilisation Arbre Logement

Charge rotative
 de roue intérieure

Charge normale m6
H7

Charge directionnelle indéterminée n6

Charge rotative 
de roue extérieure

Charge normale h7
M7

Charge directionnelle indéterminée k6

Type standard Type exempt d'huile
Jeu directionnel radial 0.035mm ou inf. 0.03mm ou inf.
Jeu directionnel axial 0.1mm ou inf. 0.1mm ou inf.

iSpécifications des jeux de supports
de roulements sphériquesRéf. pièce DH7 B B1 H W T T1 E dh D1 D2 P.C.D. A F M (filetage normal)

(d2) d1 H1Type d Tolérance

Type
rond

RBPBRB
RBPBRM

* RBHBRB
* RBHBRM

Type
compact
RBPBCB
RBPBCM

* RBHBCB
* RBHBCM

*5 16 6 4 38 25 13 11 6 12 20
−0.007
−0.028

16 28 24 15 M5 (4.3) 8 5
*6 18 6.75 3.25 40 28 13 11 6.38 14 23 18 31 26 17 M5 (4.3) 8 5
*8 22 9 2 45 31 14 12 7.5 18 27 22 35 29 19 M5 (4.3) 8 5

*10 26 10.5 2.5 50 36 16 14 8.25 22 32

−0.009
−0.034

26 40 31 25 M5 (4.3) 8 5
*12 30 12 3 54 40 18 16 9 24 36 30 44 34 28 M5 (4.3) 8 5

   14 34 13.5 2.5 63 45 20 18 10.75 28 41 34 51 40 31 M6(5.2) 9.5 6
   16 38 15 2 70 50 21 19 11.5 35 46 38 57 43 37 M8 (6.8) 11 7
   18 42 16.5 2.5 77 54 23 21 12.25 36 50 42 64 51 39 M8 (6.8) 11 7
   20 46 18 2 87 57 24 22 13 40 53

−0.01
−0.04

47 70 58 39 M10 (8.5) 14 9

(                                   )    22 50 20 2 92 62 27 25 15 43 58 50 75 60 44 M10 (8.5) 14 9
   25 56 22 2 97 67 29 27 16 49 63 56 80 63 49 M10 (8.5) 14 9
   30 66 25 2 112 80 33 31 18.5 58 76 68 94 70 62 M10 (8.5) 14 9

d
Prix unitaire

RBPBRB RBPBRM RBHBRB RBHBRM RBPBCB RBPBCM RBHBCB RBHBCM
Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19 Qté 1~9 10~19

*5 39,00 35,10 39,70 35,70 38,20 34,40 38,90 35,00 46,90 42,20 47,70 42,90 45,90 41,30 46,70 42,00
*6 40,50 36,50 41,30 37,20 40,20 36,20 41,00 36,90 48,60 43,70 49,50 44,60 48,20 43,40 49,20 44,30
*8 43,10 38,80 43,90 39,50 43,00 38,70 43,80 39,40 51,70 46,50 52,70 47,40 51,60 46,40 52,50 47,30

*10 45,80 41,20 46,70 42,00 46,90 42,20 47,70 42,90 54,90 49,40 56,00 50,40 56,20 50,60 57,30 51,60
*12 51,90 46,70 52,80 47,50 52,60 47,30 53,60 48,20 62,30 56,10 63,40 57,10 63,20 56,90 64,30 57,90
14 57,10 51,40 58,30 52,50 − − − − 68,50 61,70 69,90 62,90 − − − −
16 65,10 58,60 66,70 60,00 − − − − 78,20 70,40 80,00 72,00 − − − −
18 73,40 66,10 75,60 68,00 − − − − 88,00 79,20 90,70 81,60 − − − −
20 83,80 75,40 86,10 77,50 − − − − 100,50 90,50 103,30 93,00 − − − −
22 94,10 84,70 97,70 87,90 − − − − 113,00 101,70 117,20 105,50 − − − −
25 111,90 100,70 115,90 104,30 − − − − 134,30 120,90 139,10 125,20 − − − −
30 131,10 118,00 136,70 123,00 − − − − 157,30 141,60 164,00 147,60 − − − −

üLes types RBHBRB, RBHBRM, RBHBCB et RBHBCM sont disponibles uniquement dans les tailles d signalés par *.

iFixation sur arbre

iJeu

Conditions d'utilisation Arbre Logement

Charge rotative 
de roue intérieure

Charge normale m6
H7

Charge directionnelle indéterminée n6

Charge rotative 
de roue extérieure

Charge normale h7
M7

Charge directionnelle indéterminée k6

Type standard Type exempt d'huile

Jeu directionnel radial 0.035mm ou inf. 0.03mm ou inf.

Jeu directionnel axial 0.1mm ou inf. 0.1mm ou inf.

d Diam. bille
Ø (mm)

Angle
d'inclinaison
admissible

Capacité de
charge statique
Cs radiale (kN)

Masse
(g)

1° 2° Standard Exempt d'huile
*5 11.112 13° 30° 7.84 13.1 8.5
*6 12.7 13° 29° 9.8 16.9 13
*8 15.875 14° 25° 16.7 28 24

*10 19.05 13° 24° 23.5 39.2 39
*12 22.225 13° 24° 31.4 52.5 58
14 25.4 16° 24° 40.2 − 84
16 28.575 15° 24° 50 − 111
18 31.75 15° 24° 61.8 − 160
20 34.925 14° 24° 73.5 − 210
22 38.1 15° 23° 88.2 − 265
25 42.862 9° 23° 111 − 390
30 50.8 17° 24° 148 − 610

üLe type exempt d'huile ne comporte pas d'embout de graissage. †Placage au chrome dur
*Revêtement anti-corrosion

6.3 1.6

1.6

1.6 1.6
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D2DH
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AH dh d

B+0.1
0

45°

4–M 4–M

B1

A
AØ0.02
0.01

H

A

( )

Type e r
q

Bague de retenue
Type
rond

Type
compact

Roulements sphériques
Support Support

Support Bague intérieure sphérique Manchon
Type

standard
RBPBRB RBPBCB

1.1181/C35E
†1.3505/100Cr6

(58HRC~)
Alliage de 

cuivre spécial 1.1191/

C45E

Oxydé noir
1.4301/

X5CrNi18-10
RBPBRM RBPBCM Placage autocatalytique au nickel

Type
exempt d'huile

RBHBRB RBHBCB Alliage 
de zinc

*1.3505/100Cr6
(600HV~)

Fluorésine spéciale
Oxydé noir

RBHBRM RBHBCM Placage autocatalytique au nickel

iSurface inclinée admissible

  21

iJeux de supports de
roulements sphériques

Réf. pièce

RBPB14
8 Jours oP.92

üFrais de livraison « Express » de 8,10€ 
 pour 3 pièces identiques ou plus.

Express A 3,00€/
pièce

Réf. pièce

RBPBRB12
RBPBCM5

Exemple de
commande

8 JoursDélai de
livraison

Réf. pièce − L − N − E

FJERC10-1.5
SAB16 (filetage normal)

−
−

30
50 − NS10

(filetage fin)
− E20

iRemise sur volume P.92

Quantité  1~4 5~9 10~19 20~49
Coefficient Liste des prix 5% 10% 15%

üPour les commandes 
supérieures aux valeurs
 indiquées, demander un devis.

oP.92Express A 2,00€/pièce

üFrais de livraison « Express » de 5,40€
   pour 3 pièces identiques ou plus.

8 Jours Réf. pièce − L − N − E − (MWC · NWC)

SABS14 − 100 − N6 − E18 − NWC
Modi-
fications

üPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

üPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Délai de
livraison

Prix

Exemple de
commande

Exemple

üLes dimensions entre (      ) 
    s‘appliquent aux types FJEBC,
    FJEB, FJESC et FJES.

 Pour les références marquées par *, 
seules les dimensions

 d marquées d‘une † sont disponibles..

Pas M Pas M

Type à filetage 
complet

Type à filetage
 à épaulement

Type hexagonal

Type à épaulement
 hexagonal

Raccord flottant

Cylindre pneumatique

Tige d'accouplement

R0.3 ou inf.
Contre-alésage d1, 
profondeur H1

Contre-alésage d1, 
profondeur H1

(P.1779)

P.C
.D

.
1795_fr_v1.indd   1795-1796 13.10.2009   16:18:04 Uhr


