
 • Touchpanel TP57XiT oder TP70XiT
 • Netzteil
 • Ethernet-Kabel 
 • USB-Stick
 • Kostenlose Startup-Schulung 
 • CD HMI Software Movicon inklusive Lizenz
 • Compact Flash Karte

Aktionspreis 

1.490 € 
TP57XiT 

Aktionspreis 1.590 € TP70XiT

HMI - Starterkit Movicon



SÜTRON electronic GmbH
Kurze Str. 29 
70794 Filderstadt
Tel.  0711 / 77098-0
Fax 0711 / 77098-305
www.suetron.de
info@suetron.de

Technische Daten TP57XiT
Analog resistivTouch

65536 Farben
Helligkeit 400 cd/m2

Auflösung (B x H in Pixel)

Gewicht (in g) 1000

TP70XiT
Analog resistiv

65536 Farben
Display 14,48 cm (5,7") TFT / LED Backlight weiß 17,78 cm (7") TFT / LED Backlight weiß

350 cd/m2

Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie 
noch heute Ihr HMI Starterkit*, bestehend aus 
dem leistungsstarken Touchpanel TP57XiT (5,7")
oder TP70XiT (7") mit der HMI Software Movicon 
(Version 11.2) inkl. Schulungsangebot.

Die kompakten Touchpanel mit TFT-Technolo-
gie und LED Backlight lassen sich aufgrund der 
Portrait- und Landscape-Einsatzmöglichkeiten 
platzsparend in jede Maschine oder Anlage 
einfügen. In Verbindung mit dem leistungs-
fähigen Projektiertool Movicon, mit dem eine
Anbindung an verschiedene Steuerungen (SPS) 
namhafter Hersteller gewährleistet ist, ent-
steht ein innovatives Bedienkonzept für 
industrielle Anwendungen.

Movicon beinhaltet folgende Steuerungs-
protokolle:
• OPC Client
• CAN/CANopen **
• IEC 60870-5 (IEC 60870-5-104 Ethernet,
   IEC 60870-5-101 Serial **)
• Modbus (Ethernet TCP, Serial RTU **)
• Phoenix Contact (INTERBUS, SoCom for 
   ProConOS SoftPLC)
• PROFIBUS DP **
• RockWell Automation (Allen-Bradley-
   EtherNetIP)
• Shared Memory
• Siemens (S7 MPI **, S7 Function 
   MPI/PROFIBUS**, S7 Ethernet TCP 300/400)
• Über 80 weitere Direkttreiber

 

Hiermit bestelle ich ein Starterkit* TP70XiT mit frei wählbarer Schnittstelle zum Festpreis von 1.590 € 

Hiermit melde ich mich zu einer kostenlosen Startup-Schulung bei SÜTRON in Filderstadt an.

Bitte nutzen Sie für den reibungslosen Ablauf Ihrer Bestellung 
dieses Rückfax.

Fax-Hotline: 0711 / 770 98-305

..........................................................................................................
Name
.........................................................................................................
Firma
.........................................................................................................
Abteilung
.........................................................................................................
Straße/Postfach
.........................................................................................................
PLZ/Ort
.........................................................................................................
Telefon
.........................................................................................................
E-Mail
........................................................................................................
Datum, Unterschrift

** Es wird eine zusätzliche Einsteckkarte benötigt.

* Aktion ist begrenzt auf ein Gerät pro Kunde. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.  
Für sämtliche Bestellungen gelten die jeweils gültigen allgemeinen Liefer- und  Zahlungsbedingungen der SÜTRON electronic GmbH.

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen zum HMI Starterkit*

Bitte setzen Sie sich zwecks eines unverbindlichen Beratungsgesprächs 
mit mir in Verbindung

Ich wünsche Informationen zur kostenlosen Startup-Schulung

Ich möchte regelmäßig Ihren Newsletter an die angegebene 

Eine Demoversion von Movicon (Version 11.2), welche 
nachträglich lizenziert werden kann, erhalten sie unter:
http://www.suetron.de/download/movicon

E-Mail-Adresse erhalten

Starten Sie jetzt durch!

Hiermit bestelle ich ein Starterkit* TP57XiT mit frei wählbarer Schnittstelle zum Festpreis von 1.490 € 

1000

320 x 240 800 x 480

Software
Movicon Version 11.2 (inkl. Softwarelizenz)

Windows CE 6.0 R3   Betriebssystem (embedded)

Außenmaße (B x H x T in mm) 203 x 147 x 54 203 x 147 x 54

Montageausschnitt (B x H in mm) 195 x 139 195 x 139

Stromaufnahme (typisch) / 
Anschlusswert

0,5 A / 12 W 0,7 A / 17 W

Prozessor RISC CPU, 806 MHz, Echtzeituhr RISC CPU, 806 MHz, Echtzeituhr

Speicher 1GB FLASH / 128MB SDRAM
1MB SRAM (batteriegepuffert)

1GB FLASH / 128MB SDRAM
1MB SRAM (batteriegepuffert)

Schnittstellen 10/100 Mbit Ethernet;
2 x USB Host 2.0 Full Speed;
Optional: CAN/CANopen, INTERBUS, MPI
Profibus DP, RS232/RS485

10/100 Mbit Ethernet;
2 x USB Host 2.0 Full Speed;
Optional: CAN/CANopen, INTERBUS, MPI
PROFIBUS DP, RS232/RS485

Anschlusstechnik RJ45-Buchse, USB-Buchse Typ A,
Phoenix COMBICON, Steckerleiste,
D-SUB Stift- und Buchsenleisten 

RJ45-Buchse, USB-Buchse Typ A,
Phoenix COMBICON, Steckerleiste,
D-SUB Stift- und Buchsenleisten 

Versorgungsspannung 24 V DC (SELV entsprechend DIN EN 61131)
Mindest- / Maximalspannung: 18 V bis 30 V DC

24 V DC (SELV entsprechend DIN EN 61131)
Mindest- / Maximalspannung: 18 V bis 30 V DC

Schutzarten Frontseitig: IP65
Rückseitig: IP20

Frontseitig: IP65
Rückseitig: IP20

Temperaturbereich Betrieb: 0 °C bis 50 °C
Lagerung: -25 °C bis 70 °C

Betrieb: 0 °C bis 50 °C
Lagerung: -25 °C bis 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 85 %, keine Betauung
(nicht kondensierend)für Betrieb und Lagerung

20 % bis 85 %, keine Betauung
(nicht kondensierend)

Frontplatte Aluminium, natur eloxiert Aluminium, natur eloxiert
Gehäuse Stahlblech, verzinkt Stahlblech, verzinkt
Zertifizierung CE, UL, cUL CE, UL, cUL


