
2. KRASO® Folienflansch
( bei Bedarf lieferbar)

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung*

auf Wunsch geschlitzt
( Länge je nach Stärke
der Wärmedämmung)

Dichtungsbahn
örtliche Wärmedämmung

Styroporaussparungskern
nach dem Ausschalen entfernen
und an die örtliche Entwässerung
anschließen ( DN 110)

Isolierung
Wärmeleitfähigkeit: 0,05 W/(mK)

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102
nicht brennbar

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung:
Z-32.11-1288

1. KRASO® Folienflansch
einfach mit KRASO® PU 50

am Bauteil fixieren

Laubfangsieb
(zum späteren Einstecken)

Spez ia lar t ike l   für   den   Betonbau
•  46414 Rhede
•  Fax : 95 35 - 35
•  info@kraso.de

•  Max-Planck-Straße 2
•  Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35 - 0
•  www.KRASO.de

GmbH & Co.KG

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion 
sind  Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG .

Die Vervielfältigung und Weitergabe der
Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf 

unserer schriftlichen Zustimmung.

E i n b au s i t u a t i o n
Produkt: KRASO® Dachablauf Typ 3

- wärmegedämmt
Datum: Dezember 2011
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich !!*Gebrauchsmusterschutz


