
SAWGEAR VORTEILE
Mobil und robust: In wenigen Minuten am Arbeitsplatz  
 oder vor Ort montiert.
Präzision: 0,2 mm Wiederholgenauigkeit, 
 für kontinuierliche maßbeständige Arbeit.
Einfach im Gebrauch: Montage und Einweisung
 in wenigen Minuten.
Flexibel: Passt auf Ihre Ablängsäge, Bohrmaschine usw.,  
 kann rechts- oder linksseitig verwendet werden.
Diebstahlsicherung: Das System kann mit einem  
 Passwort geschützt werden.
Listenspeicher: 10 Listen mit bis zu 10 Positionen, 
 ideal für Wiederholaufträge.
Nullpunktkompensation: Bei Arbeiten mit Gehrung.
Sicherheit: : Anti-Klemmsystem für sicheres Arbeiten.
Geschwindigkeit: ca. 38 m/min.
Größe: Erhältlich in 3 und 4 Metern.
Spannung: 220 Volt  50 Hz

Ideal für: 
Holzriegelbau•	
Möbelindustrie•	
Tischlereien•	
Rahmenmacher•	
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Erhältlich bei TigerStop BV
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E-Mail: info@tigerstop.nl
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Antriebseinheit beidseitig montierbar

TigerStop BV 
P.O. Box 11
NL-7640AA Wierden
Die Niederlände

Fenster und Türen•	
Giebel-/Fassadenbekleidung•	
Aluminiumprofile•	
RVS Rohre•	



 
 

Messschiene: Die robuste Messschiene 
besteht aus eloxiertem Aluminium. 
Erhältlich in 3 m und 4 m Länge.

SawGear: 
Ihr Wettbewerbsvorteil   

In Zeiten schrumpfender Margen und  
wachsender Konkurrenz brauchen Sie eine 
Lösung: eine innovative Lösung, die die Arbeit  
beschleunigt, und das mit höherer Präzision 
und dazu noch mit weniger Abfall:
Sie brauchen SawGear.

SawGear automatische Längenmessung für 
Ihre Ablängsäge verschlankt Ihren  
Produktionsprozess auf dem Bau und am  
Arbeitsplatz.
SawGear arbeitet mit einer Genauigkeit von 
0,2 mm, ist äußerst robust und sehr  
gebrauchsfreundlich.
Einfach das gewünschte Maß mit der Tastatur 
eingeben, und SawGear stellt exakt die  
richtige Länge für Ihre Sägearbeiten ein.

Möchten Sie sehen, wie einfach es ist, mehr 
Ertrag mit Ihrer Maschine zu erzielen?
Nehmen Sie Kontakt auf mit Tigerstop BV:

   Tel:   +31 546 57 51 71 
   Email:  info@tigerstop.nl

Bügel: Universal-Montagebügel,  
passend für die meisten Sägehilfen,  
links oder rechts montierbar.

Tische: Rolltische zur festen
 Montage am Arbeitsplatz. 

Antriebseinheit: 
Die mobile Antriebseinheit kann  
schnell demontiert und auch bei  
anderen SawGear Messschienen  
eingesetzt werden.

Tastenfeld: Einfache und schnell 
verständliche Bedienung.

Schlitten:  Der Anschlagwagen 
 ist hochklappbar und verfügt
über einen justierbaren Anschlagarm.
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