
herausnehmbares
Schlammfangsieb

Edelstahlrost -verschraubbar-

Anschluss an die örtliche
Entwässerrung DN 110

druckwasserdichte,
umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung*
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□  150 mm

Geruchsverschluss
drückendes
Wasser

Spez ia lar t ike l   für   den   Betonbau
•  46414 Rhede
•  Fax : 95 35 - 35
•  info@kraso.de

•  Max-Planck-Straße 2
•  Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35 - 0
•  www.KRASO.de

GmbH & Co.KG

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion 
sind  Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG .

Die Vervielfältigung und Weitergabe der
Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf 

unserer schriftlichen Zustimmung.

E i n b au s i t u a t i o n
Produkt: KRASO® Bodenablauf

Typ FS
Datum: Dezember 2011
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich !!*Gebrauchsmusterschutz
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Edelstahlrost -verschraubbar-

Anschluss an die örtliche
Entwässerrung DN 110

druckwasserdichte,
umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung*
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□  150 mm

Geruchsverschlussdrückendes
Wasser

KRASO® Folienflansch

150 mm

Spez ia lar t ike l   für   den   Betonbau
•  46414 Rhede
•  Fax : 95 35 - 35
•  info@kraso.de

•  Max-Planck-Straße 2
•  Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35 - 0
•  www.KRASO.de

GmbH & Co.KG

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion 
sind  Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG .

Die Vervielfältigung und Weitergabe der
Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf 

unserer schriftlichen Zustimmung.

E i n b au s i t u a t i o n
Produkt: KRASO® Bodenablauf

Typ FS mit Folienflansch
Datum: Dezember 2011
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich !!*Gebrauchsmusterschutz
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