
Markt- und
Campingplatz-
verteiler

Gehäuseteile
•Material: Vollpolyester, glasfaserverstärkt
•witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
   entflammbar
•wirkungsvolle Belüftung
•Baukastensystem mit auswechselbaren Einzel- 
   teilen
•Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
•Kabelabfangschiene
•Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfach-
   oder Doppelschließung mit Schlosskappe 
•Farbe: RAL 7035 lichtgrau
•Schutzart: IP44
•Campingplatzverteiler in Flachschränken mit seit-
   licher Kabeleinführung

Technische Daten · Marktplatzverteiler
• entsprechend DIN/VDE
• in Festeinbautechnik/Modultechnik
• Bestückung nach Kundenwunsch
• Optionen: Direktmessung, Wandlermessung oder Untermessung

Technische Daten · Campingplatzverteiler
• entsprechend DIN/VDE
• in Festeinbautechnik/Modultechnik
• Einspeiseklemmen für 2 Klemmen
• Hauptsicherung, Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter, 
    Einphasenwechselstromzähler beglaubigt
• CEE-Steckdosen 16 A, 3-polig
• maximal 3 Steckdosen pro FI-Schutzschalter
• Bestückung nach Kundenwunsch

Den Produktkatalog finden Sie auf unserer Homepage www.uesa.de.


