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Haas VF-3YT/50-Taper
Das vertikale Bearbeitungszentrum

[ S o n d e r b a u r e i h e ]

[ Grundausstattung ]
• 50er-Steilkegelspindel mit 7 500 U/min
• 22,4 kW Vektorantrieb
• Schwingungsisoliertes Zweistufengetriebe
• Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 30+1 Werkzeugplätze
• Späneentsorgungssystem mit Spiralförderer
• Synchronisiertes Gewindebohren
• Programmierbare Kühlmitteldüse 
• 1MB Speicher
• 38 cm LCD-Farbmonitor mit USB Port
• Memory Lock-Schlüsselschalter
• Tragbares Bedienpult
• Hergestellt in den USA

ISO-Standard/G-Code-kompatibel 
durch die bedienerfreundliche, voll 

funktionsfähige Haas CNC-Steuerung

Serienmäßiger seitlich angeordneter 
Werkzeugwechsler, 30+1 Werkzeugplätze

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Maschinen wurden mit Sonderzubehör abgebildet.

Gewährleistung: 12 Monate Garantie (Teile und Arbeitszeit)

Serienmäßige Haas 50er-Steilkegelspindel mit 
7 500 U/min, 22,4 kW Vektorspindelantrieb

[ Sonderausstattungen ] T e i l l i s t e

• Spindel mit 10 000 U/min
• BT-50 Sonderausstattung
• Linearskalen
• Hochdruck-IKZ (Innere Kühlmittelzufuhr)
• Koordinatendrehung und -skalierung
• Festplatte mit Ethernet-Schnittstelle und USB
• Ein vom Benutzer definierbarer Ausgangspositionsschalter
• Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit "Look-ahead"-Funktion
• Anwenderdefinierbare Makros
• Spindelorientierung
• Intuitives drahtloses Messtastsystem



[ Technische Spezifikationen ]

Verfahrwege

X 1 016 mm

Y 660 mm

Z 635 mm

Tisch

Länge 1 321 mm

Breite 584 mm

Max. Auflagegewicht auf dem Tisch 1 814 kg

Spindel

Kegelgröße #50

Drehzahl 7 500 U/min

Antriebssystem Zweistufen, Getriebe

Max. Drehmoment 610 Nm bei 500 U/min

Max. Leistung 22,4 kW

Achsenmotor

Max. Schubleistung 24 910 N

Vorschubgeschwindigkeiten

Eilgang 18,0 m/min

Max. Zerspanungsgeschwindigkeit 12,7 m/min

Werkzeugwechsler

Aufnahmekapazität 30+1

Werkzeugkegel/Typ CT 50 (wahlweise BT 50)

Max. Werkzeug-Durchmesser –  
voll | Nebenplätze frei

102 mm | 178 mm

Max. Werkzeuggewicht 13,6 kg

Werkzeugwechselzeit 4,2 Sek

Span-zu-Span-Zeit 6,3 Sek

Allgemeines

Maschinengewicht 7 212 kg

Anschlussleistung (min.) 354 - 488 VAC 3 Phasen

Luftbedarf 113 l/min bei 6,9 bar

Haas VF-3YT/50-Taper
Das vertikale Bearbeitungszentrum

[ T e c h n i s c h e  S p e z i f i k a t i o n e n ]

Arbeitsbereich VF-3YT/50

A. Max. Arbeitshöhe 3 302 mm

B. Max. Arbeitsbreite 3 632 mm

C. Max. Arbeitstiefeh** 2 692 mm
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Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Die Maschinen wurden mit Sonderzubehör abgebildet.
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Zur Erhöhung der Flexibilität erzeugt das 
Zweistufengetriebe von Haas ein hohes 
Drehmoment in der niedrigen Stufe und 
erlaubt Drehzahlen bis 7 500 U/min in 
der höheren Stufe. Zur Vermeidung von 
Vibrationen ist das Getriebe mit Hilfe von 
Polyurethan-Montageelementen isoliert.
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Die neue VCM VF-3YT/50er-Steilkegelmaschine von Haas bietet 
die hohe Zerpanungsleistung einer 50er-Steilkegelmaschine 
bei mittlerem Platzbedarf. Sie hat Verfahrwege von 
1 016 x 660 x 635 mm und eine Tischgröße von 1 321 x 584 mm 
– mit 152 mm mehr Y-Achsen Verfahrweg als die Standard 
Haas VF-3. Durch einen größeren Gußeisensockel bietet die 
Maschine einen längeren Verfahrweg auf der Y-Achse, obwohl die 
Platzbedarf nur geringfügig größer ist als die des Standardmodells 
VF-3. Die schwere Gußeisenkonstruktion gewährleistet die für 
die Hochleistungsbearbeitung erforderliche Steifigkeit und 
Stabilität. Der breite Aufspanntisch bietet ausreichend Platz für 
Spannvorrichtungen und große Werkstücke.

Die Haas 50er-Steilkegelspindel wird mit 
einem 22,4 kW Vektorantriebssystem 
angetrieben, das ein Drehmoment von 
610 Nm für hohe Schneidleistungen 
erreicht.

**  Mit ausgeschwenkter Steuerung. Zusätzliche 914 mm werden zum öffnen des Schaltschranks benötigt.


