
Lineární vedení/Jednoosé pohony

 Lineární 
vedení/

Jednoosé
pohony

    Název výrobku Jednoosé pohony LX20 Standardní typ LX20 Typ s krytem LX26 Standardní typ
Strana 501 503 505

  Jednoosé pohony LX26 Typ s krytem LX30 Standardní typ/Typ bez konzoly LX30 Typ s krytem/Typ bez konzoly
507 509 511

  Jednoosé pohony LX45 Standardní typ/Typ bez konzoly LX45 Typ s krytem/Typ bez konzoly Dvouosé pojistné konzoly pro jednoosé pohony
513 515 519

521 523 525

527 529 531

497 498

Konstrukce a vlastnosti

Kompaktnost

Hospodárnost

Vynikající nízkroprofilová konstrukce

Konfigurovatelná délka základny
Vozík je vybaven polohovacími otvory pro 
kolíky (typ s krytem)

Standardní typ Typ s krytem
Blok

u typu s krytem
LX20 27mm
LX26 33mm
LX30 40mm
LX45 57mm

Základna

Konzola motoru Tvar kolejnice

Délka základny

Otvory pro kolíky pro 

Vozík je vybaven otvory pro 
kolíky

Konstrukce s
nízkoprofilovou plošinou

Nové výrobky

Jednoosý pohon

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

Vlastnost

8
15
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