
Hovedkontor / Headoffi ce / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkærsbro
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg

Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.dk • info@belki-gmbh.com

Anvendelse
BELKI Coolant Service Unit anvendes til at separere lækolie samt mindre partikler fra procesvæsker 
primært kølesmørevæsker. Det er en mobil enhed der nemt kan fl yttes mellem de enkelte 
værktøjsmaskiner.

Funktion
Væskeoverfl aden skimmes vha. et selvregulerende sug. Den robuste pumpe tåler selv mindre spåner, 
disse spåner fanges i en fi lterkurv. Herefter ledes væsken over en magnetplade, der tilbageholder de 
mindre partikler. Den indbyggede olieseparator leder lækolie til en opsamlingstank og den rene væske 
løber tilbage til maskinen.  

Fordele
• Ingen forbrugsstoff er
• Tilsluttes alm. 220V  
• Selvregulerede sug der eff ektivt suger fra overfl aden
• Robust pumpe der tåler svømmende spåner
• Let at indstille så kun olie løber til opsamlingsbeholderen
• En fi lterkurv gør det nemt at tømme maskinen for de grove spåner 
• En magnetplade sikrer, at selv meget fi ne partikler fi ltreres fra væsken
• En eff ektiv olieseparator sikrer en længere levetid på væsken

BELKI Coolant Service Unit

Area of use
The BELKI Coolant Service Unit is used to separate tramp oil and small particles from process fluids, 
primarily coolant fluids. It is a mobile unit that can be easily moved between machines.

Advantages
 • No consumables
 • Connects to normal 220V  
 • Self-regulating suction device that sucks effectively from the surface
 • Robust pump that can withstand floating chips
 • Easy to set so that only oil runs into the collection tank
 • A filter basket makes it easy to empty larger chips out of the machine 
 • A magnetic plate ensures that even very fine particles are filtered out of the fluid
 • An effective oil separator ensures a longer lifetime for the fluid

Operation
The fluid surface is skimmed by means of a self-regulating suction device. The robust pump can 
withstand even the smallest chips which are caught in a filter basket. The fluid is subsequently led across 
a magnetic plate which retains the smaller particles. The built in oil separator leads the tramp oil to a 
collection tank and the clean fluid flows back into the machine.

Zespół przygotowania cieczy 
chłodząco-smarującej BELKI

Obszar użycia
Zespół przygotowania cieczy chłodząco-smarującej BELKI służy do oczyszczania cieczy 
technologicznych, przede wszystkim cieczy chłodząco-smarującej, z niepożądanego oleju i małych 
cząstek. Jest to przenośny zespół, który można łatwo przenosić pomiędzy maszynami.

Korzyści
• brak materiałów eksploatacyjnych
• zasilanie ze zwykłej sieci 220 V 
• samoregulujące się urządzenie ssące, które skutecznie zasysa substancje z powierzchni
• wytrzymała pompa odporna na działanie pływających wiórów
• łatwość ustawienia, aby tylko olej spływał do zbiornika
• kosz filtracyjny ułatwia usuwanie większych wiórów z maszyny 
• dzięki płycie magnetycznej nawet bardzo drobne cząstki są odfiltrowywane z cieczy
• skuteczny separator oleju zapewnia dłuższą żywotność płynu

Działanie
Powierzchnia cieczy jest oczyszczana za pomocą samoregulującego się urządzenia ssącego. Wytrzymała 
pompa jest odporna na działanie nawet najmniejszych wiórów, które są zatrzymywane w koszu 
filtracyjnym. Płyn jest następnie prowadzony przez płytę magnetyczną, która zatrzymuje mniejsze cząstki. 
Wbudowany separator oleju odprowadza niepożądany olej do zbiornika, a czysty płyn wpływa ponownie 
do maszyny.
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BELKI Coolant Service Unit

Tekniske specifi kationer

Type: 100E

Kapacitet l / h 500
Overfl adeareal m² 8

Opsamlingsbeholder l 5

Tilslutning V / Hz 230/ 50 Hz

El W 200
Materiale Rustfrit stål

Vægt kg 120
Længde mm 746
Bredde mm 463

Højde mm 1536

Type: 100 E

Capacity l/h 500

Surface area m² 8

Oil container l 5

Connection V/Hz 230/50Hz

Electricity W 200

Material Stainless steel

Weight kg 120

Length mm 746

Width mm 463

Height mm 1536

Technical specificationsSpecyfikacja techniczna

Zespół przygotowania cieczy chłodząco-smarującej BELKI

Typ: 100 E
Wydajność l/godz. 500

Powierzchnia m² 8

Zbiornik oleju l 5

Zasilanie V/Hz 230/50 Hz

Pobór mocy W 200

Materiał stal nierdzewna

Waga kg 120

Długość mm 746

Szerokość mm 463

Wysokość mm 1536
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