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Τόρνοι σειρά ST-10 της Haas
Κέντρα τόρνευσης υψηλής απόδοσης

[ Ε ι δ ι κ ή  σ ε ι ρ ά ]

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά σφάλματα. Οι μηχανές απεικονίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό.

[ Βασικά χαρακτηριστικά ]

•	Υδραυλικό τσοκ των 165 mm
•	Άτρακτος 6 000 στροφών ανά λεπτό
•	Vector Drive απόδοσης ισχύος 11,2 kW
•	Κώνος ατράκτου τύπου A2-5
•	Χωρητικότητα μπάρας 44 mm
•	Έγχρωμη οθόνη LCD 15" με θύρα USB
•	Μνήμη προγράμματος 1 MB
•	Κοχλιοτόμηση χωρίς κολαουζιέρα
•	Made in the USA

[ ST-10 ]

•	Μέγ. χωρητικότητα 229 x 355 mm
•	Μύλος BOT 12 θέσεων
•	Προώσεις 30,5 μ./λεπτό

[ST-10Y]

•	Μέγ. χωρητικότητα 229 x 355 mm
•	Διαδρομή ±51 mm στον άξονα Y
•	Σύστημα περιστρφόμενων εργαλείων  

με άξονα C
•	Μύλος VDI 12 θέσεων
•	Προώσεις 30,5 μ./λεπτό

[ Προαιρετικά χαρακτηριστικά ] 
μ ε ρ ι κ ή   λ ί σ τ α

•	Κεντροφορέας (κουκουβάγια) με  
υδραυλική πόντα
•	Συστήματα παροχής ψυκτικού υγρού  

σε υψηλή πίεση
•	Αυτόματο σύστημα μηδενισμού εργαλείων
•	Γρεζομεταφορέας τύπου ιμάντα
•	Θύρα Ethernet
•	Διαλογικό σύστημα προγραμματισμού Haas
•	Τροφοδότης μπαρών με σερβομηχανισμό
•	Βραχίονας απαγωγής κατεργασμένων 

εξαρτημάτων

Διατίθεται γρεζομεταφορέας τύπου ιμάντα 

Προγραμματισμός ISO standard G-code με το φιλικό 
προς το χρήστη και πλήρες σε λειτουργίες σύστημα 

ελέγχου CNC της Haas ή χρήση του προαιρετικού 
διαλογικού συστήματος προγραμματισμού

Διαδρομή ± 51 mm κατά τον άξονα Y για έκκεντρα 
τορναρίσματα, διατρήσεις και σπειροτομήσεις

Άτρακτος υψηλής ταχύτητας που 
περιστρέφεται στις 6 000 σ.α.λ. και 
Vector Dual Drive απόδοσης ισχύος 11,2 kW

Εγγύηση: 1 έτος για τα εξαρτήματα και την εργασία
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Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά σφάλματα. 
Οι μηχανές απεικονίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. GR.04/2013

Αν και καταλαμβάνει λίγο χώρο, το ST-10 διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα 
229 x 355 mm, με περιστροφή 412 χιλ. πάνω από την εγκάρσια γλίστρα. 
Η άτρακτος περιστρέφεται στις 6 000 σ.α.λ., ενώ το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης τύπου Vector Drive ισχύος 11,2 kW παρέχει ροπή κοπής 
101 Nm. Το υδραυλικό τσοκ των 165 χιλ. και ο μύλος αλλαγής εργαλείων 
12 θέσεων περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. 

Το ST-10Y διαθέτει επιπροσθέτως διαδρομή μήκους 101 χιλ. κατά τον 
άξονα Y (±51 χιλ. από τον κεντρικό άξονα) για έκκεντρα τορναρίσματα, 
διατρήσεις και σπειροτομήσεις, ενώ παραδίδονται με περιστρεφόμενα 
εργαλεία υψηλής ροπής και έναν άξονα C με υποβοήθηση 
σερβομηχανισμού στο βασικό εξοπλισμό για πολυχρηστικές 
λειτουργίες σε 4 άξονες.

Διαστάσεις λειτουργίας  ST-10/ST-10Y

A. Μέγιστο ύψος λειτουργίας  1 803 mm

B. Μέγιστο πλάτος λειτουργίας  3 200 mm

C. Μέγιστο βάθος λειτουργίας†  2 108 mm

†  Με το σύστημα ελέγχου εκτεταμένο μπροστά. Για να ανοίξετε το πίσω πλαίσιο σέρβις, απαιτούνται επιπλέον 914 mm.

[ Προδιαγραφές ]

 Δυναμικότητες ST-10 ST-10Y
Μέγεθος τσοκ 165 mm 165 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής 229 mm1 229 mm
Μέγιστο μήκος κοπής χωρίς 

σύσφιξη κατεργαζόμενου 
κομματιού

355 mm 355 mm  

Βασική χωρητικότητα 
μπάρας

44 mm 44 mm

Άτρακτος
Μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής
6 000 σ.α.λ. 6 000 σ.α.λ.

Μέγιστη απόδοση 
ισχύος κινητήρα

11,2 kW 11,2 kW

Μέγιστη ροπή 102 Nm στις 1 300 σ.α.λ. 102 Nm στις 1 300 σ.α.λ.
Κώνος ατράκτου A2-5 A2-5
Αυλός ατράκτου ∅ 58,7 mm ∅ 58,7 mm

Διάμετρος κατεργασίας
Πάνω από το σεπόρτ 641 mm 641 mm
Πάνω από την εγκάρσια 

γλίστρα
413 mm 413 mm2

Πάνω από την 
“κουκουβάγια”

597 mm 597 mm

Διαδρομές και προώσεις
Άξονας X 200 mm 200 mm
Άξονας Y –– ±51 mm
Άξονας Z 355 mm 355 mm
Ταχείες μετατοπίσεις άξονα Χ 30,5 m/min 12 m/min
Ταχείες μετατοπίσεις άξονα Υ –– 12 m/min
Ταχείες μετατοπίσεις άξονα Ζ 30,5 m/min 30,5 m/min

Γενικά
Παροχή ρεύματος - 

τριφασική 
354 - 488 V 354 - 488 V

1 Mέγιστη διάμετρος με το στάνταρ VDI μύλο; BOT=355mm 
2 Με τον άξονα Y στο 0. 

[ Τε χ ν ι κ έ ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς ]
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Πρόσοψη Πλευρική όψη

Και τα δύο μοντέλα ST-10 είναι εξοπλισμένα 
με μύλο 12 θέσεων (για εργαλεία BOT ή VDI), 
ο οποίος επιτρέπει την αλλαγή εργαλείων 
σε 0,5 δευτ. για τη μείωση της διάρκειας των 
κύκλων κοπής.

Στο ST-10Y, η μεγαλύτερη διαδρομή κατά τον 
άξονα Y σε συνδυασμό με την δυνατότητα 
των περιστρεφόμενων εργαλείων υψηλής 
ροπής και την κίνηση κατά τον άξονα C 
επιτρέπουν την εκτέλεση πολλών εργασιών 
με ένα μόνο πιάσιμο, για τη μείωση του 
χρόνου κατεργασίας κάθε εξαρτήματος και 
αύξηση της ακρίβειας.


