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Area of use
A deep bed band filter is an all-round and reliable filter for filtration of fluids. The BELKI Deep Bed 
Band Filter can be used for many processing fluids, for example grinding fluids, coolants and 
degreasers. Dependent on the application and requirement a deep bed band filter can be added 
with a magnetic filter for fine filtration of magnetic particles, smaller than the mesh size of the filter 
media.

Operation
The fluid is filtered through a non-woven filter media; the quality is chosen after the specific 
application. The used filter media is separated from the filter cake and can be removed separately. 
The filtration becomes more efficient if the filter cake which is built on the filter media, is not 
washed away. In contrast the filter cake establishes a filter layer that retains small particles.

Advantages
A BELKI Deep Bed Band Filter gives the best utilisation of the filter media. No leaks occur due to 
rupture or overflow. A BELKI Deep Bed Band Filter is designed in stainless steel which ensures low 
maintenance and a long lifetime.

BELKI Deep Bed Band Filter 4,5.60 - 12.20

4,5.60

7.10

Filtr taśmowy z grubą warstwą 
filtracyjną BELKI 4,5.60 - 12.20

Obszar użycia
Filtr taśmowy z grubą warstwą filtracyjną to uniwersalny i niezawodny filtr do oczyszczania płynów.  
Filtra taśmowego z grubą warstwą filtracyjną BELKI można używać do wielu cieczy technologicznych, 
np. cieczy chłodząco-smarujących stosowanych przy szlifowaniu, innych cieczy chłodząco-
smarujących i środków odtłuszczających. Do filtra taśmowego z grubą warstwą filtracyjną w zależności 
od zastosowania i wymagań można dodać filtr magnetyczny w celu odfiltrowania cząstek magnetycznych 
mniejszych niż rozmiar oczek materiału filtracyjnego.

Korzyści
Filtr taśmowy z grubą warstwą filtracyjną BELKI zapewnia najlepsze wykorzystanie materiałów 
filtracyjnych. Na skutek przerwania lub przelewu nie następuje przeciekanie. Filtr taśmowy z grubą 
warstwą filtracyjną BELKI jest wykonany ze stali nierdzewnej, która wymaga niewielkiej konserwacji 
i zapewnia długą żywotność.

Działanie
Płyn jest filtrowany przez włókninę; jakość jest dobierana do konkretnych zastosowań. Użyty materiał 
filtracyjny jest oddzielony od placka filtracyjnego i można go usunąć oddzielnie.
Proces filtrowania jest bardziej wydajny, jeżeli placek filtracyjny utworzony na materiałach filtracyjnych nie 
jest zmywany. Placek filtracyjny tworzy warstwę filtrującą, która zatrzymuje drobne cząstki.
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  Type: 4,5.60 5.10 7.10 10.15 12.20 

 * Filter Capacity  Max l/min 50 150 225 350 500 

Filter surface m² 0,2 0,35 0,50 1,0 2,0 

Degree of filtration µm 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 

Acidity pH - value 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 

Temperature °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 

Connection V/Hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 

Length  mm 817 1231 1274 1825 2201 

Width mm 621 771 941 1250 1458 

Height mm 363 673 673 796 794

Technical Specifications

* Max l/min by coolants/lubricants for turning and milling

Tank Options:

Category 1 tank

Category 2 tank

Specyfikacja techniczna

Opcje zbiornika:

Zbiornik 1 kategorii

Zbiornik 2 kategorii

*  maks. wydajność w l/min dla cieczy chłodząco-smarujących/smarów  
do toczenia i frezowania

Przedstawione przez / Überreicht durch:

Typ: 4,5.60 5.10 7.10 10.15 12.20

* Wydajność filtra maks. l/min 50 150 225 350 500

Powierzchnia filtra m² 0,2 0,35 0,50 1,0 2,0

Stopień filtracji µm 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

Odczyn wartość pH 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10

Temperatura °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Zasilanie V/Hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50

Długość mm 817 1231 1274 1825 2201

Szerokość mm 621 771 941 1250 1458

Wysokość mm 363 673 673 796 794


