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Rollboxen aus Dekor-Leichtmetall

Ausstattung:
 Strukturierte, weitgehend kratzfeste Oberfläche 
 Deckel und Behälter mit stabilen Pressprofilen an den Rändern
 Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung und 2 Gurtbändern
 Bei Bedarf kann der Deckel abgenommen werden
 Eckenradius 30 mm
 2 Federfallgriffe 
 Am oberen Behälterrand sind die Kistenmaße wegen der Profilverstärkung in Länge und Breite um ca. 10 mm verringert 
 Stapelbar
 An einer Stirnseite 2 Rollen, Rad-Durchmesser 50 mm, gummibereift

Sonderausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.
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Modell-
nummer

Abmessungen in mm (L x B x H) 
innen | außen (ca.)

Volumen 
in l

Gewicht 
in kg

Tragkraft 
in kg

Bestell-
nummer

A 1599 / 105 R 870 x 350 x 345 | 950 x 385 x 373 105 8,3 75 10 1599 51

A 1599 / 150 R 975 x 415 x 375 | 1055 x 450 x 403 150 9,3 75 10 1599 52

Anbaurollensatz (empfehlenswert für Gmöhling Kisten und Boxen ab einer Länge von ca. 800 mm) 45 1500 02

Zylinderschlösser für Hebelspannverschlüsse 45 0310 01

12.2011 | Technische Änderungen vorbehalten.

Anbaurollensatz
 Bestehend aus linker und rechter Rolle, Rad-Durchmesser 50 mm, gummibereift 
 Zum nachträglichen Anbau an Gmöhling  Kisten und Boxen ab einer Länge von ca. 800 mm

Optionen:
 Sicherheit durch Zylinderschlösser

Modell A 1599 / 150 R


