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Haas DT-1
Delme/Diş Açma Merkezi

[ Ö z e l  s e r i ]

60,9 m/dak’lık hızlar ve yüksek 
hızlanma oranları bir araya 
gelerek döngü sürelerini kısaltır 
yapılmadığı süreyi azaltır.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez. Makineler opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir.

Garanti: 12 aylık garanti (parçalar ve çalışma süresi)

[ Standart Özellikler ]

• 11,2 kW Vektör Sürücülü Ana Mil
• 12 000dev/dak 30-konik İşmili
• Inline doğrudan tahrik
• Yana monteli takım değiştiricisi, 20+1 takım yeri
• 38 cm Renkli LCD Ekran (USB girişi ile birlikte)
• Yüksek Hızlı Rijit kılavuz açma
• Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
• İmal yeri: ABD

[ Opsiyonlar ] P a r ç a  l i s t e s i

• Takım içerisinden basınçlı su verme
• Programlanabilir soğutma suyu nozulu
• Çift Talaş Konveyör
• "Look-ahead" işlevli yüksek hızda işleme
• Haas Sezgisel Programlama Sistemi
• Kablosuz Sezgisel Prob Sistemi
• 4.üncü ve 5.inci eksen hazırlığı

12 000 dev/dk inline direkt tahrikli iş mili ile
5 000 dev/dk'da kılavuz cekme

Yana monteli yüksek hız 
takım değiştiricisi  
(20+1 istasyon)

ISO standardına/G koduna
uyumlu ve kullanıcı dostu

Haas CNC kumandası, veya
Sezgisel Programlama

Sistemini kullanın

Yüksek Hacimli kesme sıvısı
sistemi ve opsiyonel cift 

konveyör ile hızlı talaş atımı

Yüksek için için FEA
(Sonlu Elemanlar Analizi)  

ile optimize edilmis Agir döküm gövde
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 [ Teknik özellikler ]

Eksen hareketleri DT-1

X 508 mm

Y 406 mm

Z 394 mm

İş tablası

Uzunluk 660 mm

Genişlik 381 mm

Tablanın azami yük taşıma kapasitesi 113 kg

İş mili

Devir sayısı 12 000 rpm

Tahrik sistemi Doğrudan kayışlı tahrik

Azami tork Dakikada 1 700 devirde 62 Nm

Azami güç 11,2 kW

KIlavuz Çekme

Maks. kılavuz çekme hızı 5 000 rpm

Maks. kılavuz ölçüsü (Alüminyum) M12–1,75

Eksen hızları

Azami boştaki hız 61,0 m/min

Azami kesme ilerleme hızı 30,5 m/min

Eksen ivmeleri 1G(9.8m/sn²)

Takım değiştiricisi

Takım kapasitesi 20+1

Takım koniği/Tip BT 30

Azami takım çapı 51 mm

talaştan-talaşa 1,8 saniye

Genel

Bağlantı gücü (asgari) 354-488 VAC 3 faz

Soğutma suyu kapasitesi 170 L

Haas DT-1
Delme/Diş Açma Merkezi

 [ T e k n i k  ö z e l l i k l e r ]

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.
Makineler opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir.
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Yüksek hızlı kollu tip takım magazinine sahip 
DT-1, çok hızlıtakım değişimiyle boşta geçen 
süreleri minimize eder.

Haas imalatı BT30 konikli direkt tahrikli 
işmili yüksek hızda frezeleme için 12 000 
dev/dk hızlarında çalışarak 5 000 dev/dk 
hızlarında kılavuz çekme imkanı sağlar.

DT-1, freze kabiliyetinin tamamına sahip, yüksek hızlı, kompakt bir  
delme ve kılavuz tezgahıdır. 508 x 406 x 394 mm (xyz) iş kübüne ve  
660 x 381 mm T - kanallı tablaya sahiptir. BT30 konik inline direkt-akuple 
işmili, 12.000 dev/dak hız sağlar ve 5 000 dev/dak’a kadar rijit kılavuz 
açmaya izin verir. Yüksek hızlı kollu tip takım magazini, takımları hızla 
değiştirirken 60,9 m/dak’lık hızlar ve yüksek hızlanma oranları bir araya 
gelerek döngü sürelerini kısaltır ve kesimin yapılmadığı süreyi azaltır.

*  Kontrol ileri çevrilmiş şekilde. Arka servis panelini açmak için ilaveten 914 mm gerekir.

Tezgah boyutu DT-1

A. Azami çalışma yüksekliği 2 616 mm

B. Azami çalışma genişliği 1 727 mm

C. Azami çalışma derinliği * 2 540 mm

D. Maks. çalışma derinliği (kesme sıvısı tankıyla) 3 150 mm

Tezgahın yere sabitlenmesi tavsiye edilir.
Detaylı bilgi için en yakın HFO ya başvurunuz.

Ön Üst


